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€120,-
LCS

10-35°C

INFRAROOD THERMOMETER

Gegevensopslag: 32 meetgegevens
Temperatuurweergave: in °C en °F

Responstijd: 0,5s

Meetafstand: 1 tot 15cm (best binnen 5cm)
Voeding: 2x 1.5V AAA-batterijen (niet inbegrepen)
Lichaamstemperatuurbereik: 32-43°C/90-109,4°F
Nauwkeurigheid: +0,2°C tussen 36°C tot 39°C
anders +0,3°C

Object temperatuurbereik: 0-60°C/32-140°F
Nauwkeurigheid: +1°C

€33,
LCS

-50-380°C | -58-716°F

INFRAROOD THERMOMETER

* Meetnauwkeurigheid: 2% of 2°C
o Afstandsverhouding: 12:1

* Responstijd: 0,5s

e F/Cschakelaar: ja

€44,-
o

-40°C-150°C | -40°-302°F

DIG. ZAKTHERMOMETER WATERDICHT

Meetnauwkeurigheid: £0,5°C (-10°C tot 100°C),
anders +1°C

Sonde grootte : 95mm

Batterij: LR44/AG13x 1 Knop

Waterdicht: IP68

Reactietijd: ongeveer 6 seconden (0°C-25°C)

Kalibratie, databewaring en automatische uitschakeling-
functie

C/F schakelaar

€10,-
LES

-50-300°C | -58-572°F

DIG. THERMOMETER WATERBESTENDIG

Meetnauwkeurigheid: +1°C (-20°C tot +80°C)
De volledige grootte: 23x212mm
Sonde grootte: 3,5x 127 mm (verkleinde tip 2,5 mm)
Twee knoppen functie:

1.AAN/UIT: Stroom aan/uit

2.°C/°F: Schakel tussen °C en °F
Vermogen: DC1,5V LR44 (vooraf geinstalleerd)
Energiebesparing: Schakelt automatisch uit na 10 minuten
inactiviteit

€17.-
LS

-50-300°C | 58 tot 572°F

DIG. THERMOMETER MULTIFUNCTIONEEL

Meetnauwkeurigheid: +1°C (-20°C tot +120°C)
Batterij: 1x1.5V"AAA" of gelijkaardig (niet inbegrepen)
Met externe roestvrijstalen sensor

Schakel tussen °C en °F

Databewaring functie

Max/Min temperatuur geheugen

€17.-
LS

-50-300°C |-58-572°F

ZAKTHERMOMETER MET INKLAPBARE SONDE

e Schakel tussen °C en °F

o Automatisch uitschakelen na 15 minuten inactiviteit
e Lage batterij indicatie

® Sensor storing weergave

* Batterij: 1x AAA (niet inbegrepen)

¢ Max/min geheugen en databewaring functie

€15,-
LS

-50-300°C |-58-572°F

KERNTHERMOMETER MET TIMER

¢ Meetnauwkeurigheid: +1°C (0 tot 100°C), anders
+2°C of £2% weergave

Schakel tussen °C en °F

Batterij: 1x 1,5V (AAA)

Snoer: 120 cm lengte

Magneet op de achterkant

VLEESTHERMOMETER @52

Diameter: 52 mm
Sonde maat: @3,8x127 mm
Met plastic omhulsel

.
.
.
* Voedselveilige 304 roestvrijstalen sonde

€10,-
LS

0-20°C

VLEESTHERMOMETER @73

e Diameter: 73 mm

¢ Sonde maat: @5x115 mm

* Voedselveilige 304 roestvrijstalen sonde
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