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Show Cooking Drop In Cooking Units 

F Friteuse électrique 1 cuve 10 litres, à encastrer 

- Cuve 245x365xh210 mm, min. 9 L, max. 10 L - Panier 220x300xh110 mm.  

- Découpe pour encastrement 385x585 mm  

- Boitier des commandes livré séparément. 

 

N Elektrische friteuse 1 kuip van 10 liter, inbouw 

- Kuip 245x365xh210 mm, min. 9 L, max. 10 L - Mand 220x300xh110 mm.  

- Opening voor inbouw 385x585 mm.  

- Bedieningspaneel afzonderlijk geleverd. 

 

D Elektro Friteuse 1 Becken 10 Liter, Einbaugerät 

- Becken 245x365xh210mm, min. 9l, max. 10l - Korb 220x300xh110mm 

- Ausschnitt für den Einbau 385x585mm  

- Bedienfeld separat geliefert.
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F Friteuses électriques 
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304, coins intérieurs arrondis pour un entretien 
facile et hygiénique, munie d'une zone froide, robinet de vidange (à bille) placé en 
dessous de l’appareil.  
- Une grille en fil d'acier chromé est placée à l'intérieur de la cuve pour retenir les im-
puretés, couvercle en acier inox.  
- Chauffage par résistances blindées en acier inox, immergées dans la cuve, bascule-
ment arrière du bloc résistance  
- Régulation de 100° à 180°C par thermostat, avec lampe témoin  
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
 
N Elektrische friteusen 
- Kuip "geperst" in RVS AISI 304, binnenkant met afgeronde hoeken voor gemakkelijk 
en hygiënisch onderhoud, voorzien van een koude zone, aftapkraan geplaatst aan de 
onderkant van het apparaat  
- Een rooster in verchroomd stalen draad wordt in de kuip geplaatst om de onzuiver-
heden tegen te houden, deksel in RVS. 
- Verwarming door gepantserde weerstanden in RVS, ondergedompeld in de kuip, 
kanteling van de weerstandenblok.  
- Regeling van 100° tot 180°C, per thermostaat, met getuigelamp.  
- Uitvoering in RVS AISI 304. 
 
D Elektro Friteusen 
- Tiefgezogenes Becken aus Edelstahl AISI 304, interne Kanten sind zur einfachen und 
hygienischen Reinigung abgerundet, mit Kaltzone, Abflusshahn an der Unterseite des 
Gerätes. 
- Ein verchromter Drahtrost im Becken erleichtert das Entfernen von Rückständen, 
Deckel aus Edelstahl 
- Die verblendeten Edelstahl-Heizelemente sind im Becken eingelassen und drehbar. 
- Einstellbar von 100° bis 180°C mittel eines Thermostates, mit Kontrollleuchte. 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304  
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https://horeca.shop/nl/elektrische-friteuse-1-kuip-van-10-liter-inbouw-edi-f104

