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Show Cooking Drop In Cooking Units 

F Cuiseur à pâtes électrique, 20 litres, à encastrer 

- Cuve 320x370x145 mm (20L). NB : paniers A65/CP-C4 non inclus. 

- Découpe pour encastrement 385x585 mm  

- Boitier des commandes livré séparément 

 

N Elektrisch pastakoker, 20 liters, inbouw 

- Kuip 320x370x145 mm (20L). NB : manden A65/CP-C4 niet inclusief. 

- Opening voor inbouw 385x585 mm.  

- Bedieningspaneel afzonderlijk geleverd. 

 

D Elektro Nudelkocher, 20l, Einbaugerät 

- Becken 320x370xh145mm (20l). NB Körbe A65/CP-C4 nicht im Lieferumfang 

- Einbauöffnung 385x585mm. 

- Bedienelement separat geliefert.
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F Cuiseur à pâte électrique, 40 litres, à encastrer 

- Cuve 620x370x145 mm (40L). NB : paniers A65/CP-C4 non inclus 

- Découpe pour encastrement 685x585 mm.  

- Boitier des commandes livré séparément 

 

N Elektrisch pastakoker , 40 liters, inbouw 

- Kuip 620x370x145 mm (40L). NB : manden A65/CP-C4 niet inclusief. 

- Opening voor inbouw 685x585 mm.  

- Bedieningspaneel afzonderlijk geleverd. 

 

D Elektro Nudelkocher, 40l, Einbaugerät 

- Becken 620x370x145 mm (40L). NB Körbe A65/CP-C4 nicht im Lieferumfang 

- Einbauöffnung 685x585 mm. 

- Bedienelement separat geliefert.

  mm : 700x600xh                                                                                    kW : 9                                                                                    400/3N 50-60Hz
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F Cuiseurs à pâtes électriques 
- Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel et à l’usure (15/10 ème), 
munie d’un trop plein pour les amidons et d’un double fond perforé en inox.  
- La vanne de décharge (à bille) sont placées en dessous de l’appareil. 
- Chauffage par résistances blindées en acier inox placées à l’intérieur du bac.  
- Régulation par commutateur à 4 positions, avec lampe témoin.  
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
 
N Elektrische pastakokers 
- Kuip in roestvrij staal AISI 316 bestand tegen zoutcorrosie en slijtage (15/10e), 
voorzien van een overloop voor zetmeel en een dubbele geperforeerde roestvrijstalen 
bodem.  
- De aftapkraan (kogelkraan) wordt onder het apparaat geplaatst.  
- Verwarming door middel van gepantserde roestvrijstalen weerstanden in de kuip.  
- Regeling door 4 standen schakelaar, met indicatielampje.  
- Vervaardigd uit AISI 304 roestvrij staal. 
 
D Elektro Nudelkocher 
- Behälter aus Edelstahl AISI 316, beständig gegen Salzkorrosion und Verschleiß 
(15/10.), ausgestattet mit einem Überlauf für Stärke und einem doppelt perforierten 
Edelstahlboden.  
- Das Ablassventil (Kugelhahn) befindet sich unterhalb des Gerätes.  
- Beheizung durch im Inneren des Behälters platzierte gepanzerte Widerstände aus 
Edelstahl.  
- Regelung durch 4-Positionsschalter, mit Kontrollleuchte.  
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304.  
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