
138 Maxima 1700 Modular Cooking 700+

1000 Kcal/h = 1,16 kW

F Marmite ronde gaz, 60 litres, chauffage direct, sur meuble 

- Diamètre de la cuve 420, profondeur 485 mm. 

- Robinet de vidange de 1”,1/2. 

 

N Ronde kookketel op gas, 60 liter, directe verwarming, op onderstel 

- Diameter van de kuip 420, diepte 485 mm. 

- Afvoerkraan van 1”,1/2. 

 

D Gas Kochkessel 60 Liter, direkt beheizt, auf Unterbau 

- Kesseldurchmesser 420 mm, Tiefe 485 mm. 

- Ablassventil 1”,1/2.

  mm : 800x700(730)xh850/920                                                 kW : 0,2 / kcal/h : 12040                                                                      230/1N 50-60Hz
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F Marmites rondes gaz et électrique 
- Réalisation en acier inox AISI 304, top "embouti" (15/10 mm), 
pieds réglables en inox (150/200 mm). 
- Cuve "emboutie" réalisée en acier inox AISI 316, munie d’une crépine amovible. 
- Couvercle "embouti", réalisée en acier inox AISI 316 à double parois, "bord ren-
forcé", charnières avec "ressort à torsion" fermeture et ouverture graduelles. 
- Chauffage direct, cuve à double enveloppe, remplissage d’eau manuel. Contrôle de 
la pression de la double enveloppe par une soupape à 0,5 bar, avec un manomètre. 
- Chauffage gaz, par brûleurs en acier inox AISI 304 à flamme stabilisée, régulation 
par vanne. 
- Chauffage électrique par résistances à immersion dans la double enveloppe, régula-
tion par commutateur à 4 positions. 
 
N Ronde kookketels gas en elektrisch 
- Uitgevoerd in R.V.S. AISI 304, diepgetrokken bovenblad (15/10mm), 
verstelbare poten in R.V.S. 
- Diepgetrokken kuip uitgevoerd in RVS AISI 316, uitneembare filter. Waterkraan voor 
het vullen van de kuip. 
- Diepgetrokken dubbelwandig deksel, uitgevoerd in RVS AISI 316 met versterkte bo-
orden,scharnieren met uitgebalanceerde veren die een trappenloze opening en sluit-
ing v.h. deksel toelaten. 
- Directe verwarming, dubbelwandige kuip,manuele watervulling. Kontrole van de 
druk in de dubbele wand d.m.v. een regelklep op 0,5 bar, met manometer. 
- Gasverwarming door R.V.S. branders met gestabiliseerde vlam, regeling door kraan. 
- Elektrische verwarming d.m.v.ondergedompelde weerstanden in de 
dubbelewand,regeling door schakelaar met 4 standen. 
 
D Gas Kochkessel Gas und elektrisches 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. Top "gestanzt" (15/10mm), regulierbare Füße aus 
Edelstahl (150/200 mm). 
- Kessel "gestanzt" hergestellt aus Edelstahl AISI 316, mit herausnehmbaren Sieb.  
- Deckel "gestanzt" hergestellt aus Edelstahl AISI 316, doppelwandig "verstärkter 
Rand", Scharniere mit "Torsionsfeder" ermöglichen eine graduelle Öffnung und 
Schließung. 
- Direkte Beheizung, doppelt ummantelter Kessel, manuelles Wassereinlaufventil. 
Wasserdruckregler in der Außenwand über Ventil mit 0,5 bar, mit Manometer. 
- Gasaufheizung durch Gasbrenner aus Edelstahl AISI 304 mit stabilisierter Flamme, 
Regulierung durch Ventil. 
- Elektrische Aufheizung durch Widerstandselement versenkt in der Außenwand, Reg-
ulierung durch einen 4-Stufen Schalter. 
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https://horeca.shop/nl/ronde-kookketel-op-gas-60-liter-directe-verwarming-op-onderst-g17-m608-n

