
246  Salamander Line Salamanders

F Salamandre électrique, 4 niveaux de réglage 
- 2 zones de chauffe, surface utile 740x375mm, plat intérieur amovible GN. 
- Résistances blindées en acier inox traité "Incoloy", sélecteur de puissance. 1/2 
ou pleine puissance. Châssis en inox. 
 
N Elektrische salamander, regelbaar 4 verdiepingen 
- 2 verwarmingszones, nuttige oppervlakte 740x375mm, verwijderbare GN.  
- Gepantserde weerstanden in "Incoloy" behandeld roestvrij staal, power selector. 
1/2 of vol vermogen. Roestvrij stalen frame. 
 
D Elektro Salamander mit 4 Einstellpositionen 
- 2 Heizzonen, Nutzfläche 740x375mm, abnehmbare GN.  
- Gepanzerte Widerstände aus "Incoloy" behandeltem Edelstahl, Leis-
tungswahlschalter. 1/2 oder volle Leistung. Rahmen aus Edelstahl.

 mm : 800x590xh590                                 kW : 4                                400-230/3N 50-60Hz

3

0,437

 SX/80E 1 700,00 EUR

   

F Support mural pour salamandre 800 mm 
 
N Wand onderstel voor salamander 800 mm 
 
D Wandhalterung für Salamander 800 mm

                                                                                                                                            

0,023

 SSM/2 87,00 EUR

   

F Salamandre électrique, avec grille réglable 
- Grille en acier chromé (365x310 mm), réglable sur 3 positions. 
- Chauffage par résistance blindée en acier inox, régulateur d’énergie. 
- Plat de récupération, panneau arrière démontable "passante". 
- Châssis en acier inox. 
 
N Elektrische salamander, met regelbare rooster 
- Verchroomd stalen rooster (365x310 mm), verstelbaar in 3 standen. 
- Verwarming door gepantserde roestvrijstalen weerstandsverwarming, en-
ergieregelaar.  
- Opvangbord uitneembaar, verwijderbare "doorgang" achterwand.  
- Roestvrij stalen frame. 
 
D Elektro-Salamander mit verstellbarem Rost 
- Grillrost hartverchromt (365x310 mm) auf 3 Positionen verstellbar. 
- Erhitzung durch gepanzerte Widerstandselemente, Temperaturregler. 
- Fettauffangbehälter, abnehmbare Rückfront, "Durchlass" Version. 
- Struktur aus Edelstahl.

 mm : 600x350xh400                               kW : 2,2                                      230/1N 50-60Hz

0,1715

 ST40A/D-N 645,00 EUR

   

F Salamandre électrique, avec grille réglable 
- Grille en acier chromé (645x310 mm), réglable sur 3 positions. 
- Chauffage par résistance blindée en acier inox 
- 2 régulateurs d’énergie avec voyant lumineux. 
- Plat de récupération, panneau arrière démontable “passante”. 
- Châssis en acier inox. 
 
N Elektrische salamander, met regelbare rooster 
- Verchroomd stalen rooster (645x310 mm), verstelbaar in 3 standen. 
- Roestvrij stalen gepantserde weerstand verwarming 
- 2 energieregelaars met indicatielampje.  
- Opvangbord uitneembaar, verwijderbare “doorgang” achterwand. 
- Roestvrij stalen frame. 
 
D Elektro-Salamander mit verstellbarem Rost 
- Grillrost hartverchromt (645x310 mm) auf 3 Positionen verstellbar. 
- Erhitzung durch gepanzerte Widerstandselemente. 
- 2 Temperaturregler mit Kontrollleuchten.  
- Fettauffangbehälter, abnehmbare Rückfront, “Durchlass” Version. 
- Struktur aus Edelstahl.

 mm : 880x350xh400                               kW : 4,4                              400-230/3N 50-60Hz

3

0,2425

 ST70A/D-N 893,00 EUR

   

GN ACCEPTED 

EASY REGULATION

EASY REGULATION

https://horeca.shop/nl/elektrische-salamander-met-regelbare-rooster-st40a-d-n
https://horeca.shop/nl/elektrische-salamander-met-regelbare-rooster-st70a-d-n
https://horeca.shop/nl/elektrische-salamander-regelbaar-4-verdiepingen-sx-80e
https://horeca.shop/nl/wand-onderstel-voor-salamander-800-mm-ssm-2

