Salamanders 1&

GN ACCEPTED

h Wandhalterung fiir Salamander 800 mm

3

Fxis1g 2 356,068

| mm : 800x590xh590 kcal/h : 7000
Salamandre gaz, 4 niveaux de réglage @
- 1 zone de chauffe, surface utile 740x375mm, plat intérieur amovible GN.
- 2 rampes de brileurs céramiques haute pression, régulation par vannes. 1/2 ou
pleine puissance, chassis en inox.
® Gassalamander, regelbare 4 niveau's g
- 1 verwarmingszone, nuttige oppervlakte 740x375mm, verwijderbare GN. S
- 2 hogedruk keramische branderstroken, regeling via kleppen. 1/2 of vol vermo- I _/ﬁ‘m

gen, roestvrij stalen chassis.

Gas Salamander mit 4 Einstellpositionen

- 1 Heizzone, Nutzflache 740x375mm, abnehmbare GN.

- 2 keramische Hochdruckbrennerstreifen, Regelung tiber Ventile. 1/2 oder volle
Leistung, Edelstahlgehéuse.

| ESM /g 87,00ER
|

Support mural pour salamandre 800 mm

@ Wand onderstel voor salamander 800 mm

0,02

BA/60 2 352,00 EUR

| mm : 600x590xh590 kW3 230/1N 50-60Hz
Salamandre électrique, avec plafond mobile
- 2 zones de chauffe, surface utile 540x375mm, plat intérieur amovible GN.
- Résistances blindées en acier inox traité "incoloy",
sélecteur de puissance. 1/2 ou pleine puissance. Chassis en inox.

@ Elektrische salamander, met beweegbare bovenstructuur

- 2 warmzones, nuttige oppervlakte 540x375mm, verwijderbare GN.

- Gepantserde weerstanden "incoloy" behandeld R.V.S., kracht schakelaar. Volle of
halve kracht. Frame in R.V.S.

Elektro Salamander mit hohenverstellbarem Stahlheizkdrper

- 2 Heizzonen, nutzflache 540x375mm, GN.

- Gepanzerte Widerstandselemente aus Edelstahl, "Incoloy" behandelt, Temper-
aturregler. 1/2 od. volle Leistung. Struktur aus Edelstahl.

BSmA| 80,00 EUR
|

Support mural pour salamandre 600 mm

@ Wand onderstel voor salamander 600 mm

MOVABLE ROOF

GN ACCEPTED @ ﬁ Wandhalterung fiir Salamander 600 mm
Bass1q 2 955,00 EUR
| mm : 600x590xh590 kcal/h : 4550

MOVABLE ROOF
GN ACCEPTED

h Wandhalterung fiir Salamander 600 mm

3

Salamandre gaz, avec plafond mobhile

- 1 zone de chauffe, surface utile 540x375mm, plat intérieur amovible GN.
- 2 rampes de brileurs céramique haute pression, régulation par

vanne, 1/2 ou pleine puissance. Chassis en inox.

=3

@ Gassalamander, met beweegbare bovenstructuur

- 1 verwarmingszone, nuttige oppervlakte 540x375mm, verwijderbare GN.
- 2 hogedruk keramische branderstroken, geregeld door middel van

klep, 1/2 of vol vermogen. Roestvrij stalen frame.

Gas Salamander mit héhenverstellbarem Stahlheizkorper
- 1 Heizzone, Nutzflache 540x375mm, abnehmbare GN.

- 2 keramische Hochdruckbrennerstreifen, geregelt durch

Ventil, 1/2 oder volle Leistung. Rahmen aus Edelstahl.

BSmA| 80,00 EUR
|

Support mural pour salamandre 600 mm

@ Wand onderstel voor salamander 600 mm

0,02

1000 Kcal/h = 1,16 kW


https://horeca.shop/nl/gassalamander-regelbare-4-niveau-s-sx-81g
https://horeca.shop/nl/elektrische-salamander-met-beweegbare-bovenstructuur-sa-60e
https://horeca.shop/nl/gassalamander-met-beweegbare-bovenstructuur-sa-61g
https://horeca.shop/nl/wand-onderstel-voor-salamander-800-mm-ssm-2
https://horeca.shop/nl/wand-onderstel-voor-salamander-600-mm-ssm-1
https://horeca.shop/nl/wand-onderstel-voor-salamander-600-mm-ssm-1

