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BREAK TANK : Le "break tank" est un dispositif "anti-
pollution" de type AB (normes UK) 1) Il empéche que I'eau
en cuve (avec des détergents) puisse refluer vers le
réseau de distribution 2) Pendant toute la durée du
rincage, sa pompe garantie une pression constante, le
séchage et I'hygiéne sont assurés par une T° de 85°C .

@ BREAK TANK : De "break tank" is een "anti-vervuiling" [
type AB (Britse normen) apparaat 1) Het voorkomt dat het 36
water in het reservoir (met afwasmiddel) kan terugvloeien

naar het distributiesysteem. 2) Tijdens de duurtijd van het
spoelen wordt een constante druk gegarandeerd door de

pomp, de hygiéne en het drogen wordt verzekerd tot en

met de laatste druppel water door een T° 85°C.

BREAK TANK: Der "Break Tank" ist ein Anti-Ver-
schmutzungssystem des Types AB (britische Normen) 1)
Er verhindert, dass das Wasser in dem schon Reinigung-
sprodukte sind, zuriick in das System flieBt 2) Wahrend
des Spiilens wird durch die Pumpe ein konstanter Druck
garantiert, Hygiene uns das Trocknen des Geschirrs sind
sicher, da das Wasser bis zum Schluss eine Temperatur

von 85°C aufweist.
o 400x400 MM
PERISTALTIC PUMP -
_ BREAK TANK ANTI-POLLUTION DEVICE .
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Water max 55°C, softened5°Fr, 3 tot 4 bar
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® Glazenwasser vierkante mand 400x400 mm -
- Uitvoering "dubbelwandig".
- Laadhoogte glazen 300 mm.

) 0
mm : 465x550xh710 KW : 3,4

Lave-verres panier carré 400x400 mm
- Réalisation en "double parois"
- Hauteur de charge verres 300 mm.

Gléserspillmaschine Quadrat Kérb 400x400 mm =
- Doppelwandige Version, thermisch isoliert. I!/%}
- Einschubhdhe fiir Glaser 300 mm. =

D281/6-A

mm : 465x550xh710 kW : 3,4

Lave-verres panier carré 400x400 mm + adoucisseur
- Adoucisseur d'eau incorpore.

- Réalisation en "double parois" .

- Hauteur de charge verres 300 mm.

@ Glazenwasser vierkante mand 400x400 mm + waterverzachter
- Ingebouwde waterverzachter.

- Uitvoering "dubbelwandig".

- Laadhoogte glazen 300 mm. I 5

Glaserspillmaschine fiir Quadrat Kérbe 400x400 mm + Entkalker
- Eingebautem Entharter.

- Doppelwandige Version, thermisch isoliert.

- Einschubhdhe fiir Glaser: 300 mm.

D281/6-PS

mm : 465x550xh710 kW : 3,4

Lave-verres panier carré 400x400 mm + pompe vidange incorporée
- Pompe de vidange incorporée.

- Réalisation en "double parois".

- Hauteur de charge verres 300 mm.

2 221 ,00 EUR

230/1N 50Hz
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@ Glazenwasser vierkante mand 400x400 mm + afvoerpomp
- Ingebouwde afvoerpomp.

- Uitvoering "dubbelwandig”.

- Laadhoogte glazen 300 mm.

=

Gléaserspillmaschine fiir Quadrat Kérbe 400x400 mm + Ablaufpumpe
- Eingebauter Ablaufpumpe.

- Doppelwandige Version, thermisch isoliert.

- Einschubhéhe fiir Glaser: 300 mm.

) >
mm : 465x550xh710 kW : 3,4

Lave-verres panier carré 400x400 mm + dispositif anti-pollution de type
AB (Break Tank)

- Dispositif anti-pollution de type AB (Break Tank) incluant la pompe de ringage

(boiler atmosphérique). Pompe de vidange de série.

2 348,00 EUR

230/1N 50Hz
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@ Glazenwasser vierkante mand 400x400mm + anti-vervuiling voorziening
type AB (Break Tank)

- Met anti-vervuiling voorziening type AB (Break Tank), inclusief de spoelpomp (at-
mosferische boiler). Standaard met afvoerpomp.

Gléaserspillmaschine fiir Quadrat Kérbe 400x400 mm + Anti-Ver-
schmutzungssystem Typ AB (Break Tank)

- Mit Anti-Verschmutzungssystem Typ AB (Break Tank), integriert Klarspiilpumpe
(Boiler). Standard mit Laugenpumpe.



https://horeca.shop/nl/glazenwasser-vierkante-mand-400x400-mm-afvoerpomp-d281-6-ps
https://horeca.shop/nl/glazenwasser-vierkante-mand-400x400-mm-waterverzachter-d281-6-a
https://horeca.shop/nl/glazenwasser-vierkante-mand-400x400mm-anti-vervuiling-voorzien-d281-6b
https://horeca.shop/nl/glazenwasser-vierkante-mand-400x400-mm-d281-6

