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 Active Wash Hood Dishwashers   

F Lave-vaisselle & batteries à capot, panier 600x500 mm + Adoucisseur en 
continu 

- Adoucisseur d’eau en continu, incorporé. 
- Réalisation en “double parois” avec isolation thermique. 
- Hauteur de charge 465 mm.  
- Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique). 
 
N Vaat- & pottenwasser met kap, mand 600x500 mm + Doorlopende on-

tharder. 
- Doorlopende ontharder, ingebouwd. 
- Uitvoering “dubbelwandig” met thermische isolatie. 
- Laadhoogte diam. 465 mm. 
- Standaard spoelpomp (atmosferische boiler). 
 
D Durchschubspülmaschine, Korb 600x500 mm + Entkalker kontinuierlich 
- kontinuierlicher Entkalker eingebaut. 
- Doppelwandige Version, thermisch isoliert. 
- Einschubhöhe für Teller Durchmesser 465mm. 
- Klarspülpompe eingebaut (atmosphärischer Boiler).

 mm : 788x835xh1565/2080                    kW : 9,5                                    400-230/3N 50Hz
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 DCR37/6-AC 7 361,00 EUR

   

F Lave-vaisselle & batteries a capot, panier 600x500 mm + Adoucisseur en 
continu + Condenseur-récupérateur de buées 

- Intégration du "Green System H.R.S." Condenseur-récupérateur de buées. 
- Adoucisseur d'eau en continu, incorporé. 
- Réalisation en "double parois" avec isolation thermique. 
- Hauteur de charge 465 mm. 
- Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique). 
 
N Vaat- & pottenwasser met kap, mand 600x500 mm + waterverzachter in 

continu + damp condensor-recuperator 
- Integratie van de "Green System H.R.S." Condensor damp-recovery-eenheid. 
- Doorlopende ontharder, ingebouwd. 
- Uitvoering "dubbelwandig" met thermische isolatie. 
- Laadhoogte diam. 465 mm 
- Standaard spoelpomp (atmosferische boiler). 
 
D Haubenspülmaschine, Körbe 600x500 mm + Softener kontinuierlich + 

Dampfkondensator-Wärmerückgewinnung 
- Integration des "Green System H.R.S.". Kondensator-Rückgewinnungskonden-
sator für Rauchgase.  
- Kontinuierliche Wasserenthärtungsanlage, eingebaut.  
- Doppelwandige Version, thermisch isoliert. 
- Einschubhöhe für Teller Durchmesser 465mm. 
- Klarspülpumpe eingebaut (atmosphärischer Boiler).

 mm : 788x835xh1565/2265                    kW : 9,5                                    400-230/3N 50Hz
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 DCR37/6-AC-RC 10 232,00 EUR

   

600x500 MM 
BREAK TANK 
ANTI-POLLUTION DEVICE 
H.R.S. HEAD RECOVERY SYSTEM 
CONTINUOS WATER SOFTENER

Water max 55°C, softened5°Fr, 3 tot 4 bar
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https://horeca.shop/nl/vaat-pottenwasser-met-kap-mand-600x500-mm-waterverzachter-dcr37-6-ac-rc
https://horeca.shop/nl/vaat-pottenwasser-met-kap-mand-600x500-mm-doorlopende-onth-dcr37-6-ac

