Batch Freezers LI}

WATER [TGV/50DA 28 518,00 EVR

| mm : 490x900xh1100 kW : 7 400/3N 50Hz

Turbine a glace verticale automatique, 60 L/h, condenseur a air
- Capacité de mélange minimum 4 litres et maximum 8 litres. Cycle avec contrdle

du temps ou contréle de la température.
- Durée du cycle: 8/12 min. Production horaire: 60 litres.
i

I
' LT i ] - Cylindre-évaporateur verticale surface d’échange.
i
I

- Dispositif auto diagnostic.
- Niveau sonore inférieur a 70 dB.

@ Vertikale automatische ijsturbine, 60 L/u, luchtcondensor

- Mengvermogen, minimum 4 liter en maximum 8 liter. Cyclys met tijdcontrole of
temperatuurcontrole.

- Duur van de cyclus: 8/12 min. Vermogen per uur: 60 liter.

- Vertikale cylinderverdampers voor een grote wisseloppervliakte.

- Automatisch diagnosesysteem.

- Geluidsniveau onder 70 dB.

Eiscrememaschine, auto., vertik. Turbine, 60 L/Std., Luftkondensator

- Mischkapazitat min. 4 Liter und max. 8 Liter. Zyklus mit Zeit- oder Temperaturs-
teuerung.

- Zyklusdauer: 8/12 Min. Stundenproduktion: 60 Liter.

- Vertikaler Zylinder-Verdampfer, groBe Austauschfléche.

- Vorrichtung fiir Selbstdiagnose.

- Gerauschpegel unter 70 dB.
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WATERI GV/50D 25 488,00 EVR
| mm : 490x700xh1100 kW :7 400/3N 50Hz
W Turbine a glace verticale automatique, 60 litres/h, condenseur a eau E
@ Vertikale automatische ijsturbine, 60 liter/u, watercondensor

gzhg ? @ Eiscrememaschine, auto., vert. Turbine, 60 L/Std., Wasserkondensator

WATER [[GV/80DW 28 518,00 EUR

| mm : 490x700xh1150 kW:7,5 400/3N 50Hz
Turbine a glace verticale automatique, 80 litres/h, condenseur a eau
- Capacité de mélange minimum 7 litres et maximum 12 litres. Cycle avec controle
du temps ou contréle de la température.
 — - Durée du cycle: 8/12 min. Production horaire: 75 litres.
- - Cylindre-évaporateur verticale grande surface d’échange.
- Dispositif auto diagnostic.
- Niveau sonore inférieur & 70 dB.
@ Vertikale automatische ijsturbine, 80 liter/u, watercondensor
- Mengvermogen, minimum 7 liter en maximum 12 liter. Cyclus met tijdcontrole of
temperatuurcontrole.
- Duur van de cyclus: 8/12 min. Vermogen per uur: 75 liter.
- Vertikale cylinderverdampers voor een grotere wisseloppervlakte.
- Automatisch diagnosesysteem. E
- Geluidsniveau onder 70 dB.

Eiscrememaschine, auto., vert. Turbine, 80 L/Std., Wasserkondensator

- Mischkapazitdt min. 7 Liter und max. 12 Liter. Zyklus mit Zeit- oder Temperaturs-
teuerung.

- Zyklusdauer: 8/12 Min. Stundenproduktion: 75 Liter.

- Vertikaler Zylinder-Verdampfer, groBe Austauschflache.

- Vorrichtung fiir Selbstdiagnose.

- Gerauschpegel unter 70 dB.

230/3 50Hz on request


https://horeca.shop/nl/vertikale-automatische-ijsturbine-60-liter-u-luchtcondensor-tgv-50da
https://horeca.shop/nl/vertikale-automatische-ijsturbine-60-liter-u-watercondensor-tgv-50dw
https://horeca.shop/nl/vertikale-automatische-ijsturbine-80-liter-u-watercondensor-tgv-80dw

