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F Laminoir à bande sur socle, 600x1200 mm - Vitesse variable 
- Vitesse variable avec Inverter, commandes tapis par un bras de levier. 
- Longueur cylindres 600 mm, tables latérales de 1200x600 mm. 
- Ouverture cylindres 0 - 50 mm, Ø laminage 80 mm, vitesse 35 mètres/min 
- Dim. fermé 620x1060xh2050  
- Relevage grilles de sécurités assisté par pistons, Bac à farine supérieur. 
- De série: 2 récolteurs terminaux en acier inox, 2 rouleaux à pâtisserie. 
 
N Band-uitroller op voetstuk, 600x1200 mm - Variabele snelheid 
- 1 snelheid, transportbandbediening door een hefboomarm. 
- Cilinderlengte 600 mm, zijtafels 1200x600 mm, gesloten afmeting 
620x1060xh2050 
- Rolopening 0 - 50 mm, rol-Ø 80 mm, snelheid 35 meter/min. 
- Opheffen van veiligheidsroosters met behulp van zuigers, superieure bak. 
- Standaard: 2 roestvrijstalen oogstterminals, 2 deegrollen. 
 
D Teigausrollmaschine Sockel 600x1200 mm - Variable Geschwindigkeit 
- 1 Geschwindigkeit, SteuerungBand über einen Hebelarm. 
- Zylinderlänge 600 mm, 1200x600 mm Beistelltische, geschlossenes Maß 
620x1060xh2050 
- Öffnung zylinder 0 - 50 mm, Roll-Ø 80 mm, Geschwindigkeit 35 Meter/min. 
- Anheben der Sicherheitsgitter mit Unterstützung von Kolben, obere Mehlschale.  
- Standard: 2 Ernteterminals aus Edelstahl, 2 Nudelholz.

 mm : 2770x3290xh1170                kW : 0,75 : hp : 1,02                            400/3N 50-60Hz
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 LM/60-120VV 8 279,00 EUR

   LEVER & PEDAL CONTROL

F Laminoir à bande sur socle, 600x1200 mm 
- 1 vitesse, commandes tapis par un bras de levier. 
- Longueur cylindres 600 mm, tables latérales de 1200x600 mm, Dim. fermé 
620x1060xh2050 
- Ouverture cylindres 0 - 50 mm, Ø laminage 80 mm, vitesse 35 mètres/min. 
- Relevage grilles de sécurités assisté par pistons, bac à farine supérieur.  
- De série: 2 récolteurs terminaux en acier inox, 2 rouleaux à pâtisserie. 
 
N Band-uitroller op voetstuk, 600x1200 mm 
- 1 snelheid, transportbandbediening door een hefboomarm. 
- Cilinderlengte 600 mm, zijtafels 1200x600 mm, gesloten afmeting 
620x1060xh2050 
- Rolopening 0 - 50 mm, rol-Ø 80 mm, snelheid 35 meter/min. 
- Hijsen van veiligheidsroosters met behulp van zuigers, superieure bak. 
- Standaard: 2 roestvrijstalen oogstterminals, 2 deegrollen. 
 
D Teigausrollmaschine Sockel 600x1200 mm 
- 1 Geschwindigkeit, SteuerungBand über einen Hebelarm. 
- Zylinderlänge 600 mm, 1200x600 mm Beistelltische, geschlossenes Außenmaße 
620x1060xh2050 
- Öffnung zylinder 0 - 50 mm, Roll-Ø 80 mm, Geschwindigkeit 35 Meter/min. 
- Anheben der Sicherheitsgitter mit Unterstützung von Kolben, obere Mehlschale.  
- Standard: 2 Ernteterminals aus Edelstahl, 2 Nudelholz.

 mm : 2770x3290xh1170                kW : 0,75 : hp : 1,02                            400/3N 50-60Hz
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 LM/60-120SS 7 344,00 EUR

   LEVER & PEDAL CONTROL

F Laminoir à bande, sur socle , 500x1000 mm - Vitesse variable 
- Vitesse variable avec Inverter, commandes tapis par joystick.  
- Longueur cylindres 500 mm, tables latérales de 1000x500 mm, dim. fermé 
580x920xh1940 
- Ouverture cylindres 0 - 36 mm, Ø laminage 60 mm, Vitesse 35 mètres/min. 
- Bac à farine supérieur.  
- De série: 2 récolteurs terminaux en acier inox, 2 rouleaux à pâtisserie. 
 
N Band-uitroller op voetstuk, 500x1000 mm - Variabele snelheid 
- Variabele snelheid met omvormer, transportbandbediening met joystick.  
- Cilinderlengte 500 mm, zijtafels 1000x500 mm, gesloten afm. 580x920xh1940. 
- Rolopening 0 - 36 mm, rol-Ø 60 mm, snelheid 35 meter/min. 
- Superieure bak voor de bloem. 
- Standaard: 2 roestvrijstalen oogstterminals, 2 deegroller. 
 
D Teigausrollmaschine, Sockel, 500x1000 mm - Variable Geschwindigkeit 
- Variable Geschwindigkeit mit Wechselrichter, ForderSteuerung mit Joystickband.  
- Länge zylinder 500 mm, Beistelltische von 1000x500 mm, Gesamtabmessungen 
580x920xh1940 
- Öffnung zylinder 0 - 36 mm, Roll-Ø 60 mm, Geschwindigkeit 35 Meter/min. 
- Oberer Auffangbehälter für Mehl.  
- Standard: 2 Ernteterminals aus Edelstahl, 2 Nudelholz.

 mm : 2370x2700xh1380                kW : 0,55 : hp : 0,75                            230/1N 50-60Hz
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 LM/50-10MVV 7 178,00 EUR

   JOYSTICK & PEDAL CONTROL

SPEED VARIATOR

1 SPEED

SPEED VARIATOR

https://horeca.shop/nl/band-uitroller-op-voetstuk-600x1200-mm-lm-60-120vv
https://horeca.shop/nl/band-uitroller-op-voetstuk-600x1200-mm-lm-60-120ss
https://horeca.shop/nl/band-uitroller-op-voetstuk-500x1000-mm-lm-50-10mvv

