
1000 Kcal/h = 1,16 kW

918 Self Drop In Self-service units Drop In

3ZAtY  
GN mm kW V kg m3

IN/BX08-P 2 790x610xh302 1,5 230/1N 50-60Hz 38 0,15  1 444,00 EUR 

IN/BX12-P 3 1115x610xh302 2 230/1N 50-60Hz 44 0,30  1 877,00 EUR 

IN/BX15-P 4 1440x610xh302 2,5 230/1N 50-60Hz 50 0,38  2 089,00 EUR 

IN/BX18-P 5 1765x610xh302 3 230/1N 50-60Hz 56 0,46  2 298,00 EUR 

+30° +90° 

 
F Eléments bain-marie 
- Cuve emboutie profondeur 190 mm (bacs GN-150 mm), angles et coins arrondis, 
décharge et trop-plein.  
- Robinet de remplissage cuve de 1/2" et vanne de vidange de 3/4"  
- Chauffage électrique par résistances (en silicone) située en dessous de la cuve. 
- Possibilité de placer le panneau de commande sur le côté ou en façade. 
- Fixation aisée grâce aux serrages intégrés  
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
 
N Bain-marie element 
- Diepgetrokken kuip diepte 190 mm (GN-150 mm bakken), afgeronde hoeken (per-
fecte hygiëne), afvoer en overloop. 
- 1/2 "tankvulklep en 3/4" afvoerklep. 
- Elektrische verwarming d.m.v. weerstanden (in silicoon) onder de kuip. 
- Mogelijkheid om het bedieningspaneel aan de zijkant of voorkant te plaatsen. 
- Eenvoudige bevestiging dankzij geïntegreerde klemming.  
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
 
D Element Bain-Marie 
- Obere Ablage 1,5 mm, abgerundete Kante. 
- Gestanztes Becken GN-200 mm, abgerundete Ecken, Ablass und Überlauf. 
- Beckenauffüllung durch Magnetventil. 
- Elektronische Aufheizung durch Widerstandselemente unter dem Becken. 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
Achtung: Evakuierung des Netzes einplanen.

53tY  
GN mm kW V kg m3

IN/BX08-PSC 2 790x610xh373 1,5 230/1N 50-60Hz 44 0,25  1 513,00 EUR 

IN/BX12-PSC 3 1115x610xh373 1,5 230/1N 50-60Hz 50 0,3  1 688,00 EUR 

IN/BX15-PSC 4 1440x610xh373 2 230/1N 50-60Hz 56 0,38  1 880,00 EUR 

IN/BX18-PSC 5 1765x610xh373 3 230/1N 50-60Hz 62 0,47  2 068,00 EUR 

+30° +120° 

 
F Eléments bain-marie à sec 
-Cuve emboutie profondeur 210mm ( bacs GN-150mm), angles et coins arrondis. 
-Chauffage électrique par résistances située en dessous de la cuve couplées à un 
ventilateur, permettant une meilleur distribution de la chaleur. 
-Possibilité de placer le panneau de commande sur le côté ou en façade. 
-Fixation aisée grâce aux serrages intégrés. 
-Réalisation en acier inox AISI 304. 
 
N Bain-marie elementen, droog 
- Bovenblad 1,5 mm met afgeronde boord. 
- Uitgeholde kuip GN-200 mm, afgeronde hoeken, afvoer en overloop. 
- Vulling van de kuip d.m.v. magneetklep. 
- Elektrische verwarming d.m.v. weerstanden geplaatst onder de kuip. 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
Opgelet: aansluiting op afvoer te voorzien. 
 
D Elemente Bain-Marie, ausgetrocknet 
- Obere Ablage 1,5 mm, abgerundete Kante. 
- Gestanztes Becken GN-200 mm, abgerundete Ecken, Ablass und Überlauf. 
- Beckenauffüllung durch Magnetventil. 
- Elektronische Aufheizung durch Widerstandselemente unter dem Becken. 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
Achtung: Evakuierung des Netzes einplanen.

VENTILATED

HOT-DRY

https://horeca.shop/nl/bain-marie-element-2-gn-1-1-droog-geventileerd-in-bx08-psc
https://horeca.shop/nl/bain-marie-element-3-gn-1-1-droog-geventileerd-in-bx12-psc
https://horeca.shop/nl/bain-marie-element-4-gn-1-1-droog-geventileerd-in-bx15-psc
https://horeca.shop/nl/bain-marie-element-5x-gn-1-1-droog-geventileerd-in-bx18-psc
https://horeca.shop/nl/bain-marie-element-2-gn-1-1-in-bx08-p
https://horeca.shop/nl/bain-marie-element-3-gn-1-1-in-bx12-p
https://horeca.shop/nl/bain-marie-element-4x-gn-1-1-in-bx15-p
https://horeca.shop/nl/bain-marie-element-5x-gn-1-1-in-bx18-p

