
1000 Kcal/h = 1,16 kW

930 Self Drop In Armonia Self-service units Drop In+

tYA3  

5tYA3  

GN mm kW V kg m3

DPA/BM08 2 800x700xh380 2 230/1N 50-60Hz 50 0,5  1 616,00 EUR 

DPA/BM12 3 1125x700xh380 3 400-230/3N 50-60Hz 56 0,7  2 087,00 EUR 

DPA/BM15 4 1455x700xh380 3 400-230/3N 50-60Hz 64 0,9  2 289,00 EUR 

DPA/BM18 5 1780x700xh380 5 400-230/3N 50-60Hz 72 1,1  2 640,00 EUR 

GN mm kW V kg m3

DPA/BSV12 3 1125x700xh380 1,1 230/1N 50-60Hz 56 0,7  2 155,00 EUR 

DPA/BSV15 4 1455x700xh380 2,2 230/1N 50-60Hz 64 0,9  2 357,00 EUR 

DPA/BSV18 5 1780x700xh380 3,2 230/1N 50-60Hz 68 1,1  2 732,00 EUR 

+65° +90° 

+65° +90° 

 
F Eléments bain-marie 
- Top supérieur 1,5 mm, bord arrondi. 
- Cuve emboutie GN-200 mm, angles arrondis, décharge et trop-plein. 
- Remplissage de la cuve par électrovanne. 
- Chauffage électrique par résistances situées en dessous de la cuve. 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
Attention: prévoir une évacuation au réseau. 
 
N Bain-marie element 
- Bovenblad 1,5 mm met afgeronde boord. 
- Diepgetrokken kuip GN-200 mm, afgeronde hoeken, afvoer en overloop. 
- Vulling van de kuip d.m.v. magneetklep. 
- Elektrische verwarming d.m.v. weerstanden geplaatst onder de kuip. 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
Opgelet: aansluiting op afvoer te voorzien. 
 
D Bain-Marie Elemente 
- Obere Ablage 1,5 mm, abgerundete Kante. 
- Gestanztes Becken GN-200 mm, abgerundete Ecken, Ablass und Überlauf. 
- Beckenauffüllung durch Magnetventil. 
- Elektronische Aufheizung durch Widerstandselemente unter dem Becken. 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
Achtung: Evakuierung des Netzes einplanen.

 
F Eléments bain-marie “à sec” ventilés 
- Top supérieur 1,5 mm, bord arrondi. 
- Chaud ventilé avec des flux d’air uniformes afin de garantir la distribution homogène 
de la chaleur. 
- Cuve emboutie GN-200 mm, angles arrondis, décharge et trop-plein. 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
 
N “Droge” bain-marie elementen, geventileerd 
- Bovenblad 1,5mm met afgeronde boord. 
- Geventileerde verwarming met een gelijkmatige luchtstroom om een homogene 
verdeling van de warmte te garanderen. 
- Diepgetrokken kuip GN-200 mm, afgeronde hoeken, afvoer en overloop. 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
 
D Bain-Marie Elemente “trocken” belüftet 
- Obere Ablage 1,5 mm, abgerundete Kante. 
- Umluftheizung mit gleichmäßigem Luftstrom garantiert eine homogene Wärmev-
erteilung.  
- Gestanztes Becken GN-200 mm, abgerundete Ecken, Ablass und Überlauf. 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304.

VENTILATED

https://horeca.shop/nl/drood-bain-marie-el-geven-kuip-3-gn1-1-dpa-bsv12
https://horeca.shop/nl/drood-bain-marie-el-geven-kuip-4-gn1-1-dpa-bsv15
https://horeca.shop/nl/droog-bain-marie-el-geven-kuip-5-gn1-1-dpa-bsv18
https://horeca.shop/nl/bain-marie-element-kuip-2-gn-1-1-dpa-bm08
https://horeca.shop/nl/bain-marie-element-kuip-3-gn-1-1-dpa-bm12
https://horeca.shop/nl/bain-marie-element-kuip-4-gn-1-1-dpa-bm15
https://horeca.shop/nl/bain-marie-element-kuip-5-gn-1-1-dpa-bm18

