
1080  Meat Line Meat Grinders

F Hachoir à viande n° 12 
- Entièrement réalisé en "alliage d'aluminium" traité alimentaire et acier inox. Les 
parties internes se démontent facilement, entretien aisé. 
- Livré avec couteau et grille 6 mm en inox à "auto-aiguisage". 
- Traction à engrenage à bain d'huile, commandes (24 V). 
 
N Vleesmolen n° 12 
- Geheel uitgevoerd in alluminiumlegering, behandeld voor voeding en R.V.S.. Een-
voudig demonteerbare interne onderdelen voor een gemakkelijk onderhoud. 
- Geleverd met mes en rooster 6 mm in RVS zelfslijpend. 
- Raderwerk in oliebad, bedieningen (24 V). 
 
D Fleischwolf N° 12 
- Komplett aus "Aluminiumlegierung" Lebensmittel behandelt und Edelstahl. Innere 
Teile leichte zu entfernen, einfache Wartung. 
- Inkl. Messer und Lochscheibe 6 mm aus Edelstahl "selbstschleifend". 
- Antrieb durch Zahnradgetriebe im Ölbad, 24 V Steuerung. 

 mm : 380x220xh430                          kW : 0,8 : hp : 1                                     230/1N 50Hz

Y

0,121

 TS12 896,00 EUR

   

F Hachoir à viande n°12 (groupe en acier inox) 
 
N Vleesmolen n°12. (group in R.V.S.) 
 
D Fleischwolf N° 12. - (Gruppe im Edelstahl)

 mm : 380x220xh430                          kW : 0,8 : hp : 1                                     230/1N 50Hz

0,121

 TS12/X 1 088,00 EUR

   

F Hachoir à viande n° 8 
- Entièrement réalisé en "alliage d'aluminium" traité alimentaire et acier inox. Les 
parties internes se démontent facilement, entretien aisé. 
- Livré avec couteau et grille 6 mm en inox à "auto-aiguisage". 
- Traction à engrenage à bain d'huile, commandes (24V). 
 
N Vleesmolen n° 8 
- Geheel uitgevoerd in alluminiumlegering, behandeld voor voeding en R.V.S.. Een-
voudig demonteerbare interne onderdelen voor een gemakkelijk onderhoud. 
- Geleverd met mes en rooster 6 mm in RVS zelfslijpend. 
- Raderwerk in oliebad, bedieningen (24 V). 
 
D Fleischwolf N° 8 
- Komplett aus "Aluminiumlegierung" Lebensmittel behandelt und Edelstahl. Innere 
Teile leichte zu entfernen, einfache Wartung. 
- Inkl. Messer und Lochscheibe 6 mm aus Edelstahl "selbstschleifend". 
- Antrieb durch Zahnradgetriebe im Ölbad, 24 V Steuerung. 

 mm : 300x240xh300                              kW : 0,38                                          230/1N 50Hz

Y

0,078

 TS8 539,00 EUR
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https://horeca.shop/nl/vleesmolen-n-12-group-in-r-v-s-ts12-x
https://horeca.shop/nl/vleesmolen-n-12-200kg-h-ts12

