I ] Standard Line Work Top Cupboards " :’

Tables sur armoire, portes coulissantes
- Réalisation en acier inox AISI 441.

- Plan de travail insonorisé et renforcé.

- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée.
- Portes coulissantes (double paroi), poignées intégrées.
- Pieds en acier inox avec vérins en inox réglables.

@ Werktafelkasten, schuifdeuren

- Uitvoering in R.V.S. AISI 441.

- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie.
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte.

- Schuifdeuren (dubbele wand) met ingewerkte handgrepen.

- Roestvrijstalen poten met verstelbare roestvrijstalen cilinders.

Arbeitsschranke, Schiebetiiren

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441.

- Schallgedédmpfte und verstarkte Arbeitsplatte.

- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstarkter Zwischenboden.
- Schiebetiiren (Doppelwand), integrierter Handgriff.

- FiiBe aus Edelstahl mit verstellbaren Edelstahlstiitzen.
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BEMMAGON 843,00 EUR

| mm : 425x460xh925 kW:1,5 230/1N 50-60Hz
Armoire chauffante (ou) de maintien en T°, ventilée, 1 porte
- Capacité 60 assiettes (diam. 340mm) ou bacs GN 2/3.

- Livrée avec 3 grilles, 330x345mm réglables.
- Thermostat 130°C, température a cceur de 65°C (normes HACCP). Réserve d’eau

pour maintien d’humidité. Porte a fermeture magnétique.

- Réalisation en acier inox AISI 304, 4 roues, 2 avec freins.

@ Geventileerde opwarm - of warmhoud kast , 1 draaideur

- Capaciteit 60 platen ( 340 mm) of GN 2/3 bakken.

- Geleverd met 3 verstelbare roosters (330x345 mm).

- Thermostaat 130°C, Kerntemperatuur 65°C (HACCP-normen). Waterreserve om
de luchtvochtigheid op peil te houden. Deur met magnetische sluiting.

- Vervaardigd uit AISI 304 roestvrij staal, 4 wielen, waarvan 2 met rem.

Tellerwdrmeschrank mit Pendeltiir

- Kapazitét 60 Teller ( 340 mm) oder Gn 2/3 Behilter.

- Lieferung mit 3 vetellbaren Rastern (330x345 mm).

- Thermostat 130°C, Kerntemperatur 65°C (HACCP-Normen). Wasserreserve zur
Aufrechterhaltung der Feuchtigkeit. Magnetisch schlieBende Tiir.

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304, 4 Réder, davon 2 mit Bremse.
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GEMMA120/ 1 260,00 EUR

l mm : 800x460xh925 kW: 3 230/1N 50-60Hz
Armoire chauffante (ou) de maintien en T°, ventilée, 2 portes
- Capacité 120 assiettes (diam. 340mm) ou bacs GN 2/3 et GN 1/1.

- Livrée avec 3 grilles, 700x345mm réglables.

@ Geventileerde warmkast (of) warmhoudkast, 2 klapdeuren
- Capaciteit 120 borden ( 340 mm) of GN 2/3 en GN 1/1 bakken.
- Geleverd met 3 verstelbare roosters (700x345 mm).
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VENTILATED - Kapazitat 120 Teller ( 340 mm) oder Gn-Behélter 2/3 und 1/1.
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Tellerwérmeschrank mit 2 Pendeltiiren
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Elﬂ':' m @ - Lieferung inkl. 3 Grillroste (700x345mm) regulierbar.
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https://horeca.shop/nl/geventileerde-warmkast-of-warmhoudkast-2-klapdeuren-gemma120-v
https://horeca.shop/nl/optie-slot-met-sluitel-voor-kasten-atg0136-b
https://horeca.shop/nl/geventileerde-opwarm-of-warmhoud-kast-1-draaideur-gemma60-v
https://horeca.shop/nl/neutraal-werktafelkast-met-schuifdeuren-ta106-b
https://horeca.shop/nl/tafel-op-kast-met-2-schuifdeuren-ta126-b
https://horeca.shop/nl/tafel-op-kast-met-2-schuifdeuren-ta146-b
https://horeca.shop/nl/tafel-op-kast-met-2-schuifdeuren-ta166-b

