
1152  Dismountable Line Sinks   

mm tank kg m3

L710-KD 700x700xh880/900 500x500xh325 23 0,47  636,00 EUR 

RX07-KD Option : Removable lower shelf  155,00 EUR 

L1410D-KD 1400x700xh880/900 600x500xh325 31 0,65  724,00 EUR 

L1410S-KD 1400x700xh880/900 600x500xh325 31 0,65  724,00 EUR 

RX14-KD Option : Removable lower shelf  200,00 EUR 

L1620D-KD 1600x700xh880/900 400x500xh275 43 0,74  880,00 EUR 

L1620S-KD 1600x700xh880/900 400x500xh275 43 0,74  880,00 EUR 

RX16-KD Option : Removable lower shelf  213,00 EUR 

mm tank kg m3

L610/6-KD 600x600xh880/900 400x400xh275 22 0,47  586,00 EUR 

RX06/6-KD Option : Removable lower shelf  145,00 EUR 

L1210D/6-KD 1200x600xh880/900 500x400xh275 28 0,61  680,00 EUR 

L1210S/6-KD 1200x600xh880/900 500x400xh275 28 0,61  680,00 EUR 

RX12/6-KD Option : Removable lower shelf  180,00 EUR 
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F Facilité de montage, facilité de transport et gain de place pour le stockage. 
Idéales pour les espaces difficiles d'accès, livrées prêtes à être assemblées, 
avec un plan de montage. Construction robuste. 
 
N Eenvoud bij montage, eenvoudig transport en plaatswinst bij de stockage. 
Ideaal bij ruimtes met moeilijke toegang, geleverd klaar om samen te bouwen, 
voorzien van een montageschema. Robuste constructie. 
 
D Leichte Montage, einfacher Transport und platzsparend für das Lager. Ideal 
für schwer zugängliche Bereiche, geliefert fertig für den Zusammenbau mit 
einer Montageanleitung. Robuste Konstruktion.  
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F Plonges avec piétement 
- Réalisation en acier inox AISI 304/441. 
- Plan supérieur embouti et dosseret arrière de 85 mm. 
- Fond extérieur des cuves revêtu d’un isolant phonique.  
- Crépine et bonde de trop-plein. 
- Tablette inférieure renforcée (en option). 
- Structure démontable, vérins en inox réglables. 
 
N Spoelbak met onderstel 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304/441. 
- Naadloos diepgetrokken bovenblad en opstaande muurboord achteraan van 85 mm. 
- Buitenkant bodem kuipen voorzien van geluiddempende isolatie.  
- Ventiel en overlooppijp. 
- Versterkt basistablet (in optie). 
- Verwijderbare structuur, RVS regelvoeten. 
 
D Spültische mit Untergestell 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304/441. 
- Gestanzte Oberfläche und Aufkantung, Höhe 85 mm. 
- Äußerer Beckenboden schalldämpfend beschichtet.  
- Schmutzfänger und Überlaufrand. 
- Verstärkter Grundboden (in Option). 
- Entfernbare Struktur, regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

https://horeca.shop/nl/spoeltafel-met-1-kuip-1-rechts-druipvlak-met-onderstel-l1210d-6-kd
https://horeca.shop/nl/spoeltafel-met-1-kuip-1-links-druipvlak-met-onderstel-l1210s-6-kd
https://horeca.shop/nl/spoeltafel-met-1-kuip-1-rechts-druipvlak-met-onderstel-l1410d-kd
https://horeca.shop/nl/spoeltafel-met-1-kuip-1-links-druipvlak-met-onderstel-l1410s-kd
https://horeca.shop/nl/spoeltafel-met-2-kuipen-1-techts-druipvlak-met-onderstel-l1620d-kd
https://horeca.shop/nl/spoeltafel-met-2-kuipen-1-links-druipvlak-met-onderstel-l1620s-kd
https://horeca.shop/nl/spoeltafel-met-1-kuip-met-onderstel-l610-6-kd
https://horeca.shop/nl/tussentablet-voor-demonteerbare-spoeltafel-rx06-6-kd
https://horeca.shop/nl/tussentablet-voor-demonteerbare-spoeltafel-rx12-6-kd
https://horeca.shop/nl/spoeltafel-met-1-kuip-met-onderstel-l710-kd
https://horeca.shop/nl/tussentablet-voor-demonteerbare-spoeltafel-rx07-kd
https://horeca.shop/nl/tussentablet-voor-demonteerbare-spoeltafel-rx14-kd
https://horeca.shop/nl/tussentablet-voor-demonteerbare-spoeltafel-rx16-kd

