
1188  Ambiance Line Balanced Flux Central Hoods   

mm Filters* m3/h kg m3

ACC1626 1600x2600xh500 6B 3000-5000 115 2,81  9 812,00 EUR 

ACC1826 1800x2600xh500 6B 3000-5000 120 3,14  10 439,00 EUR 

ACC2026 2000x2600xh500 6B 4400-6800 130 3,47  11 106,00 EUR 

ACC2226 2200x2600xh500 6B 4400-6800 140 3,8  11 814,00 EUR 

ACC2426 2400x2600xh500 8B 4400-6800 150 4,13  12 568,00 EUR 

ACC2626 2600x2600xh500 8B 4400-6800 170 4,46  13 069,00 EUR 

ACC2826 2800x2600xh500 10B 4400-6800 180 4,79  13 571,00 EUR 

ACC3026 3000x2600xh500 12B 4400-6800 195 5,12  14 342,00 EUR 

ACC3226 3200x2600xh500 12B 5000-8000 210 5,45  15 267,00 EUR 

ACC3626 3600x2600xh500 14B 8900-13000 225 6,11  16 577,00 EUR 

ACC4026 4000x2600xh500 14B 8600-13000 240 6,77  17 965,00 EUR 

2000
700/900

 
F Hottes centrales à induction et com-
pensation 
- Réalisation en acier inox AISI 304, finitions plis 
“écrasés”. 
- Faces non visibles acier inox AISI 430, joues entière-
ment soudées. 
- Chambre d’émission d’air frais isolée, évitant la con-
densation. 
- Réglage du débit d’air frais entrant. 
- Grilles d’apport d’air frais sur chaque côté réglables. 
- Filtres inox à “labyrinthes”. 
- Goulotte périphérique soudée pour la récupération 
des graisses. 
- Robinet d’évacuation inférieur. 
- Eclairage encastré de type LED “IP65”.

 
N Centrale dampkappen met dubbele 
luchtcompens 
- Vervaardigd in roestvrij staal AISI 304, afwerking met 
“afgeplatte” plooien. 
- Onzichtbare zijden in roestvrij staal AISI 430, zijwan-
den volledig gelast. 
- Geïsoleerde kamer voor verse luchttoevoer om con-
dens tegen te gaan. 
- Regelaar voor volume van de verse luchttoevoer. 
- Luchttoevoerroosters aan elke kant. 
- Roestvrij stalen “labyrintfilters”. 
- Periferisch gelast vetopvangkanaaltje. 
- Evacuatiekraantje onderaan. 
- Ingebouwde verlichting type LED “IP65”.

 
D Zentralhauben für Induktion und Kom-
pensation 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304, eingefaltete En-
dungen “eingedrückt”. 
- Nicht sichtbare Flächen aus Edelstahl AISI 430, Seiten 
völlig verschweißt. 
- Isolierte Emissions-Kammer der Frischluft, verhindert 
Kondensation.  
- Regulierung des Durchflusses der Frischluft. 
- Gitter für Frischluft an jeder Seite, verstellbar. 
- Edelstahlfilter in “Labyrinth” Form. 
- Verschweißte umlaufende Fettauffangrinne. 
- Unterer Ablasshahn. 
- Eingebaute LED-Beleuchtung “IP65”.

* A =  400x400 mm B = 500x400 mm - Delivered in two pieces
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https://horeca.shop/nl/centrale-dampkap-met-luchtcompensatie-ambiance-acc1626
https://horeca.shop/nl/centrale-dampkap-met-luchtcompensatie-ambiance-acc1826
https://horeca.shop/nl/centrale-dampkap-met-luchtcompensatie-ambiance-acc2026
https://horeca.shop/nl/centrale-dampkap-met-luchtcompensatie-ambiance-acc2226
https://horeca.shop/nl/centrale-dampkap-met-luchtcompensatie-ambiance-acc2426
https://horeca.shop/nl/centrale-dampkap-met-luchtcompensatie-ambiance-acc2626
https://horeca.shop/nl/centrale-dampkap-met-luchtcompensatie-ambiance-acc2826
https://horeca.shop/nl/centrale-dampkap-met-luchtcompensatie-ambiance-acc3026
https://horeca.shop/nl/centrale-dampkap-met-luchtcompensatie-ambiance-acc3226
https://horeca.shop/nl/centrale-dampkap-met-luchtcompensatie-ambiance-acc3626
https://horeca.shop/nl/centrale-dampkap-luchtcompensatie-acc4026

