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BELANGRIJKE OPMERKINGEN:
• Deze stootranden moeten vlak opgeslagen
  worden, zodat ze zich niet kunnen vervormen
• Kleven dient te gebeuren op stabiele, effen 

en zuivere oppervlakken
• Vooraleer te kleven wordt aangeraden de 

ondergrond te reinigen met een primer
• Bij de montage de stootrand stevig aan-
  drukken!

Stootranden in polyethyleen

CODE Kleur Lengte Afm. (H x B) Omschrijving Doos
PPE  001 Wit 2 m 100 x 15 mm Zelfklevende PE stootrand 40 m
PPE  002 Blauw 2 m 100 x 15 mm Zelfklevende PE stootrand 40 m
PPE  011 Wit 2 m 150 x 15 mm Zelfklevende PE stootrand 40 m
PPE  012 Blauw 2 m 150 x 15 mm Zelfklevende PE stootrand 40 m

LINUM® - STOOTRANDEN IN POLYETHYLEEN
• De plinten uit UHMWPE zijn krastvast, slagvast en waterafstotend
• Ideaal voor koel- en vriesruimtes, werkruimtes, ...
• De Linum® PE stootranden zijn beschikbaar in 2 hoogtes: 100 en 150 mm
• 3 types:   - PE stootrand te lijmen
    - PE stootrand te schroeven 

   - PE stootrand te schroeven met inzetprofiel voor afwerking zonder zichtbare vijzen
• Beschikbaar in standaardkleuren wit en blauw. Blauw nadert kleur RAL5017
• Andere kleuren beschikbaar op vraag
• Consulteer ons voor uw profiel op maat

CODE Kleur Lengte Afm. (H x B) Omschrijving St/doos
PPE-100* Wit 2 m 100 x 15 mm Te schroeven PE stootrand 40 m
PPE-101* Blauw 2 m 100 x 15 mm Te schroeven PE stootrand 40 m
PPE-110* Wit 2 m 150 x 15 mm Te schroeven PE stootrand 40 m
PPE-111* Blauw 2 m 150 x 15 mm Te schroeven PE stootrand 40 m

*: stootrand zonder inzetprofiel

A. ZELFKLEVEND
• Perfecte hechting: geteste kleefkracht in labo en praktijk
• Kleeft op RVS, wandtegels, ISO-panelen, ...
• Geen boorgaten!

B. TE SCHROEVEN ZONDER INZETPROFIEL

CODE Kleur Lengte Afm. (H x B) Omschrijving St/doos

PPE-130 Wit/blauw 2 m 100 x 15 mm Te schroeven PE stootrand  
MET blauw inzetprofiel, voorgeboord 40 m

PPE-140 Wit/blauw 2 m 150 x 15 mm Te schroeven PE stootrand  
MET blauw inzetprofiel, voorgeboord 40 m

PPE-142 Wit/wit 2 m 150 x 15 mm Te schroeven PE stootrand  
MET wit inzetprofiel, voorgeboord 40 m

C. TE SCHROEVEN MET INZETPROFIEL
• Voor hygiënische afwerking zonder zichtbare vijzen
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Toleranzen nach DIN 2768m

ISO-TECH Kunststoff GmbH
Rottweg 22 ; 48683 Ahaus
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https://horeca.shop/nl/stootrand-wit-in-pe-2000x100x15-mm-ppe-100
https://horeca.shop/nl/stootrand-blauw-in-pe-2000x100x15-mm-ppe-101
https://horeca.shop/nl/stootrand-wit-in-pe-2000x150x15-mm-ppe-110
https://horeca.shop/nl/stootrand-blauw-in-pe-2000x150x15-mm-ppe-111
https://horeca.shop/nl/stootrand-wit-in-pe-blauw-inzetprofiel-2000x100x15-mm-te-s-ppe-130
https://horeca.shop/nl/stootrand-wit-in-pe-blauw-inzetprofiel-2000x150x15-mm-te-s-ppe-140
https://horeca.shop/nl/stootrand-wit-in-pe-wit-inzetprofiel-2000x150x15-mm-te-schro-ppe-142

