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FROTH-PAK KITS
• AUTOMATISCH doseren en mengen
• Universeel gebruik (spuiten, injecteren, gieten)
• Draagbare kit - klaar voor gebruik
• Verkrijgbaar in:

- snelle uitharding (voor opvullen, voegen en bespuiten van oppervlakten)
- langzame uitharding (voor het opvullen van holle ruimtes)

• Naargelang behoefte zijn er verschillende verpakkingen
• Geen enkele andere energiebron vereist om te werken

TECHNIEK FROTH-PAK KITS
De FROTH-PAK techniek is gebaseerd op een ‘FROTHING’ proces dat ervoor zorgt dat 
het schuim een uitzetting (x10) ondergaat in de sproeiermengkamer. Hierdoor krijgt 
men vanaf het eerste ogenblik een crème-achtige toestand die onmiddellijk hierna ten 
gevolge van een temperatuurstijging in het mengsel nog een tweede expansie (x3) 
ondergaat. Het schuim polymeriseert tot een vaste structuur tijdens de hieropvolgende 
seconden. Deze schuimtechniek vermindert de warmteontwikkeling en de drukkracht 
zodat de benodigde schuim-hoeveelheid beter gedoseerd kan worden. Schuim dat in 
een holte wordt geïnjecteerd, vult deze volledig op. 
Alle noodzakelijke nabewerkingen kunnen uitgevoerd worden enkele minuten nadat het 
schuim werd aangebracht. Het schuim heeft een grote kleefkracht op de meeste onder-
gronden.

EIGENSCHAPPEN:
• Geschikt voor kleine en middelgrote 

isolatiewerken (koude-isolatie) of op 
moeilijk toegankelijke plaatsen

• Densiteit 30 kg/m3 (vrij opgeschuimd)
• Brandklasse B2 (DIN 4102 deel 2)
• Ca. 95% gesloten cellen bieden  

uitstekende schuimkwaliteit
• Drijfgas: R134a
• Isolatiecoëfficiënt: 0,021 W/mK  

(EN 12667)

Tweecomponent polyurethaanschuimen - Kits

KIT FP-180

CODE TYPE 
REACTIE Omschrijving Uitharding  

(seconden)
Geëxpandeerd 

volume**
Gewicht 

netto (kg)
Druk in PSI (Bar)

ISO POLYOL
FPK-1830 Snel KIT FP-180 TO* 30 390 l 11,88 230 (15,9) 270 (18,6)
FPK-1860 Traag KIT FP-180 L TO* 60 390 l 11,88 230 (15,9) 270 (18,6)

*  TO kits hebben enkel de A&B fles, geen slangen- en pistoolkit.
** Het geëxpandeerd volume kan 10 tot 20 % lager zijn indien toepassing buiten de ideale werkingstemperatuur.

KIT FP-600

CODE TYPE 
REACTIE Omschrijving Uitharding  

(seconden)
Geëxpandeerd 

volume**
Gewicht 

netto (kg)
Druk in PSI (Bar)

ISO POLYOL
FPK-6030 Snel KIT FP-600 TO* 30 1340 l 40,40 250 (17,2) 260 (17,9)
FPK-6060 Traag KIT FP-600 L TO* 60 1340 l 40,40 250 (17,2) 260 (17,9)

*  TO kits hebben enkel de A&B fles, geen slangen- en pistoolkit.
** Het geëxpandeerd volume kan 10 tot 20 % lager zijn indien toepassing buiten de ideale werkingstemperatuur.

KIT FPA-120

CODE TYPE 
REACTIE Omschrijving Uitharding  

(seconden)
Geëxpandeerd 

volume**
Gewicht 

netto (kg)
Druk in PSI (Bar)

ISO POLYOL
FPA-120* Snel KIT FP-12 30 40 l 1,21 - -

*: afname FPA-120 enkel per volle pallet (216 stuks)
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Logo Fire rated B1

Logo Fire rated B2

TECHNISCHE KENMERKEN KITS FP-180 & FP-600
DENSITEIT SNEL 30 Kg/m3 TRAAG 30 Kg/m3

Coëfficiënt Kcal/m h°C 0,020 0,020
Temperatuurweerstand °C -60°C/+100°C -60°C/+100°C

Drukweerstand (ontwikkeling), kg/cm2 1,4 - 1,0 1,4 - 1,0
Rekweerstand (ontwikkeling), kg/cm2 2,2 2,5

Wateropnamevermogen (% in volume) 2,8 2,8

https://horeca.shop/nl/kit-fp-180-to-30-seconden-snel-kit-zonder-slangen-code-1-30fk189
https://horeca.shop/nl/kit-fp-180l-to-60-seconden-traag-kit-zonder-slangen-code-1-30fk107
https://horeca.shop/nl/kit-fp-600-to-30-seconden-snel-code-158102-code-158104-fpk-6030
https://horeca.shop/nl/kit-fp-600-to-60-seconden-traag-code-151803-code-151805-fpk-6060
https://horeca.shop/nl/froth-pak-mini-kit-fp-12-gun-cans-nozzles-fpa-120
https://horeca.shop/nl/froth-pak-mini-kit-fp-12-gun-cans-nozzles-fpa-120
https://horeca.shop/nl/froth-pak-mini-kit-fp-12-gun-cans-nozzles-fpa-120

