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INOAC Conic Joint

Stap 1: verbinding maken tussen de aluminium- of koperleiding 
met de INOAC Conic Joint fitting

23 mm

CIN-9100 10 Nm

CIN-9110 15 Nm

CIN-9120 20 Nm

CIN-9130 25 Nm

Ontdek de volledige installatievideo
op Youtube of op www.linum.eu

0.6 mm

Eenvoudige 2-staps installatie

Voorbereiding :
• Snijden en vrijmaken van de aluminium- of koperleiding
• Ontbramen (binnenzijde) en afschuinen (buitenzijde) 

Ideaal met de CIN-9910 ontbramer (zie p. 44)

Stap 2: de Conic Joint fitting draait onafhankelijk van de  
aluminium- of koperleiding voor eenvoudige bevestiging  
aan de unit

1d. Eenvoudig aanspannen met 2 moersleutels tot het juiste draaimoment

1c. Leiding in de Conic Joint fitting duwen tot aan de markering

1b. Passende aanspanner draaien op de Conic Joint fitting

1a. Leiding markeren op 23 mm

Rubberen ringInkeping

https://horeca.shop/nl/revolutionaire-fitting-1-4-cj-06a
https://horeca.shop/nl/revolutionaire-fitting-3-8-cj-09a
https://horeca.shop/nl/revolutionaire-fitting-1-2-cj-012a
https://horeca.shop/nl/revolutionaire-fitting-5-8-cj-015a
https://horeca.shop/nl/ontbramer-10-45-mm-1-2-2-1-8-rm-335

