
67©Linum Montagekanalen & muurkonzolen

Alle afmetingen in mm (diepte x hoogte x lengte traverse)

Gelakt - met traverse (MS 214)
• Gegalvaniseerd & poedergelakt staal 2 mm dikte - RAL 9002
• Geleverd met montagekit en trilrubbers
• Inclusief waterpas & aluminium horizontale baar
• Hoog resistente schroeven & verzinkte bouten
• 4 regelbare voetjes achteraan
• Incl. muurbevestigingskit (optioneel te gebruiken afhankelijk van toepassing)
• Voorgemonteerd

Art. nr. Afmetingen Draagkracht
RDG-0214 550 x 560 x 1000 100 + 100 kg
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SLIDING BRACKETS           > Sliding          > Frontal hook            > Crossbar
MENSOLE SCORREVOLI    > Scorrevole    > Aggancio frontale    > Barra a muro

MS 208 - MS 219

MS 208 - MS 219
Pallet dimensions: 106x106x100 cm

Pieces per pallet: 108

Pallet total weight: 550 kg

PALLET

MATERIALS AND TREATMENT

Shelf material: electro-galvanised steel plate

Horizontal rod material: aluminium alloy

Treatment: epoxy resins in polyester for outdoor

Colour: Ral 9002

Joint: high resistant screw M6x70 8.8

Adjustment: 2 adjustable gummy polypropilene 
feet (patented)

Pack: carton box

Pieces: 1
Pack dimensions: 85x90x1060 mm

Case weight: 5 kg
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DIMENSIONS AND LOADING CAPACITY BRACKET DRILLING DIAGRAM
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SLIDING BRACKETS           > Sliding          > Frontal hook            > Crossbar
MENSOLE SCORREVOLI    > Scorrevole    > Aggancio frontale    > Barra a muro

MS 208 - MS 219

MS 208 - MS 219
Pallet dimensions: 106x106x100 cm

Pieces per pallet: 108

Pallet total weight: 550 kg

PALLET

MATERIALS AND TREATMENT

Shelf material: electro-galvanised steel plate

Horizontal rod material: aluminium alloy

Treatment: epoxy resins in polyester for outdoor

Colour: Ral 9002

Joint: high resistant screw M6x70 8.8

Adjustment: 2 adjustable gummy polypropilene 
feet (patented)

Pack: carton box

Pieces: 1
Pack dimensions: 85x90x1060 mm

Case weight: 5 kg

BOX  

ADJUSTABLE 
REAR FOOT

ANTI 
VIBRATION 
DAMPERS

LEVELLING 
SYSTEM

WALL 
FIXING KIT

DIMENSIONS AND LOADING CAPACITY BRACKET DRILLING DIAGRAM
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Le certificazioni TÜV SÜD per lo stabilimento produttivo e 
per la quasi totalità delle staffe sono prova dell’affidabilità 
dei prodotti, conformi agli standard internazionali ed alle 
caratteristiche distintive di qualità  “Made in Italy”.
Carichi di portata tre volte superiore a quella dichiarata 
garantiscono la massima sicurezza di ogni singola 
installazione. 
Offriamo prodotti affidabili ed efficaci a sostegno della tua 
tecnologia!

P R O D O T T I
C E R T I F I C AT I
E  G A R A N T I T I

[<] La certificazione  
TÜV SÜD è riconosciuta  
a livello intenazionale. 
TÜV SÜD certification 
is an international 
acknowledgement 
of safety. / TÜV SÜD 
certtification est 
une reconnaissance 
internationale de sécureté.

[<] Testiamo i nostri 
prodotti con un carico 
tre volte superiore. 
Our products are tested 
with a three times higher 
load capacity. / Produits 
testeés avec une portee  
3 fois supérieure. 

140 KG
P O RTATA C E RT I F I C ATA
CERTIFIED LOAD CAPACITY / PORTÉE CERTIFIÉ

420 KG
P O RTATA T E STATA
TESTED LOAD CAPACITY / PORTÉE TESTÉE

2  E M M E  C L I M A
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Gelakt - met traverse (MS 220)
• Gegalvaniseerd & poedergelakt staal 2 mm dikte - RAL 9002
• Geleverd met montagekit en trilrubbers
• Inclusief waterpas & horizontale baar
• Hoog resistente schroeven & verzinkte bouten
• 2 regelbare voetjes achteraan
• Incl. muurbevestigingskit (optioneel te gebruiken afhankelijk van toepassing)
• Voorgemonteerd

Art. nr. Afmetingen Draagkracht
RDG-0220 465 x 375 x 800 70 + 70 kg
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SLIDING BRACKETS           > Sliding          > Frontal hook            > Crossbar
MENSOLE SCORREVOLI    > Scorrevole    > Aggancio frontale    > Barra a muro

MS 208 - MS 219

MS 208 - MS 219
Pallet dimensions: 106x106x100 cm

Pieces per pallet: 108

Pallet total weight: 550 kg

PALLET

MATERIALS AND TREATMENT

Shelf material: electro-galvanised steel plate

Horizontal rod material: aluminium alloy

Treatment: epoxy resins in polyester for outdoor

Colour: Ral 9002

Joint: high resistant screw M6x70 8.8

Adjustment: 2 adjustable gummy polypropilene 
feet (patented)

Pack: carton box

Pieces: 1
Pack dimensions: 85x90x1060 mm

Case weight: 5 kg
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24 SLIDING BRACKETS           > Sliding          > Frontal hook            > Crossbar
MENSOLE SCORREVOLI    > Scorrevole    > Aggancio frontale    > Barra a muro

MS 230

DIMENSIONS AND LOADING CAPACITY BRACKET DRILLING DIAGRAM
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MATERIALS AND TREATMENT

Materials: electro-galvanised steel plate

Treatment: painting epoxy resins in polyester 

Colour: Ral 9002

Joint: high resistant screw M6x70 8.8

Adjustment: 2 adjustable gummy polypropilene 
feet (patented)

Equipped with: level to adjust the wall bar, wall 
fixing kit, insulating washers

BOX  

Pack: carton box

Pieces: 1
Pack dimensions: 85x90x820 mm

Case weight: 3.5 kg

Pallet dimensions: 120x80x100 cm

Pieces per pallet: 117
Pallet total weight: 420 kg

PALLET

LOAD CAPACITY

Domestic use: 140 Kg

Contract use: 84 Kg

Load testing weight: 420 Kg

Le certificazioni TÜV SÜD per lo stabilimento produttivo e 
per la quasi totalità delle staffe sono prova dell’affidabilità 
dei prodotti, conformi agli standard internazionali ed alle 
caratteristiche distintive di qualità  “Made in Italy”.
Carichi di portata tre volte superiore a quella dichiarata 
garantiscono la massima sicurezza di ogni singola 
installazione. 
Offriamo prodotti affidabili ed efficaci a sostegno della tua 
tecnologia!

P R O D O T T I
C E R T I F I C AT I
E  G A R A N T I T I

[<] La certificazione  
TÜV SÜD è riconosciuta  
a livello intenazionale. 
TÜV SÜD certification 
is an international 
acknowledgement 
of safety. / TÜV SÜD 
certtification est 
une reconnaissance 
internationale de sécureté.

[<] Testiamo i nostri 
prodotti con un carico 
tre volte superiore. 
Our products are tested 
with a three times higher 
load capacity. / Produits 
testeés avec une portee  
3 fois supérieure. 

140 KG
P O RTATA C E RT I F I C ATA
CERTIFIED LOAD CAPACITY / PORTÉE CERTIFIÉ

420 KG
P O RTATA T E STATA
TESTED LOAD CAPACITY / PORTÉE TESTÉE
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Gelakte muurkonzolen (MS type)

Extra lange
verticale armen

Standaard trillings- en voetdempers
• Materiaal: rubber
• Vorm: conisch of cilindrisch
• Trillingdempend 

Art. nr.  Omschrijving Draagkracht St/set
LAV-0120  Conische trillingsdemper 40 x 24 (h) mm, M8 20-60 kg/set 4
LAV-0121  Conische trillingsdemper 50 x 34 (h) mm, M8 50-90 kg/set 4

LAV-0122  Conische trillingsdemper 45 x 32 (h) mm, M8 150 kg/set 4
LAV-0220  Cilindrische trillingsdemper 40 x 30 (h) mm, M8 100 kg/set 4

LAV-0123  Conische voetdemper 56 x 20 (h) mm, M10 130 kg/set 4

Hoogwaardige voetdempers
• Met ingewerkte veer
• De werking van de veer is gewichtafhankelijk
• Heeft een effectieve trillingdempende werking
• LAV-1123 inclusief draadstang M8

Art. nr.  Omschrijving Gewicht unit St/set
LAV-1120  Voetdempers 45 x 46 (h) mm, M8: 2x blauw, 2x groen 30-55 kg 4
LAV-1121  Voetdempers 45 x 46 (h) mm, M8: 2x geel, 2x blauw 50-80 kg 4
LAV-1122  Voetdempers 45 x 46 (h) mm, M8: 2x wit, 2x rood 70-120 kg 4
LAV-1123  Voetdempers 45 x 46 (h) mm, M8: 4x rood 100-350 kg 4

LAV-1120 LAV-1123

https://horeca.shop/nl/plooiveer-voor-koperleiding-buis-3-4-1x-4-m-lac-4251
https://horeca.shop/nl/voetdemper-set-van-4-stk-2-x-blauw-2-x-groen-30-55-kg-lac-420
https://horeca.shop/nl/voetdemper-set-van-4-stk-2-x-geel-2-x-blauw-50-80-kg-lac-421
https://horeca.shop/nl/lv0600
https://horeca.shop/nl/plooiveer-voor-koperleiding-buis-3-4-1x-4-m-lac-4251
https://horeca.shop/nl/voetdemper-set-van-4-stk-2-x-blauw-2-x-groen-30-55-kg-lac-420
https://horeca.shop/nl/plooiveer-voor-koperleiding-buis-3-4-1x-4-m-lac-4251

