
135©Linum Condenswaterpompen & -leidingen

Afloopweerstanden met ingebouwde thermostaat
• Energiezuiniger & ecologisch
• Thermostaat sluit bij +3° ±3°C en valt terug uit bij +8° ±3°C
• De sensorzijde moet in de beste positie geplaatst worden om de temperatuurs-

informatie van de omgeving te detecteren
• Met dubbele siliconemantel
• -certificaat
• IP66 gecertificeerd
• Diameter: 5,5 mm (uitgezonderd de sensorzone)
• Waterdichte krimpmof op het einde van de kabel ter afsluiting en bescherming 

van kabel en thermostaat
• Markering duidt de scheiding tussen het warme en koude gedeelte aan
• Toegelaten temperatuur van de kabel: -40°C / 130°C
• Toepassingen: warmtepompen, buitenunits van airco’s, verwarmde buizen
• Spanning: 230 V

Art. nr. Totale 
lengte

Verwarmd
gedeelte Watt/m Totaal

vermogen
VWC-3110 2,0 m 1,0 m 50 50 W
VWC-3120 3,0 m 2,0 m 50 100 W
VWC-3130 4,0 m 3,0 m 50 150 W

Standaard afloopweerstanden met waterdichte krimpmof
• Als verwarmingselement om condensatie opvangschotels en afvoeren ijsvrij te houden
• Hoogwaardige en soepele kwaliteit die bochten van 180° toelaat
• Met dubbele siliconemantel
• Uiteinde voorzien van waterdichte krimpmof
• Diameter: 6 mm
• -certificaat
• IP66 gecertificeerd
• Spanning: 230 V

Art. nr. Totale 
lengte

Verwarmd
gedeelte Watt/m Totaal

vermogen
VWC-3010 3,5 m 1,5 m 55 82 W
VWC-3020 4,0 m 2,0 m 55 110 W
VWC-3030 5,0 m 3,0 m 55 165 W
VWC-3040 6,0 m 4,0 m 55 220 W
VWC-3050 7,0 m 5,0 m 55 275 W
VWC-3060 8,0 m 6,0 m 55 300 W

AANDACHT!
BIJ DE AANSLUITING VAN 
AFLOOPWEERSTANDEN:

Voorzie een afzonderlijke automatische  
zekering type C, aangepast aan het nominale 
vermogen van de randverwarming (rekening 
houdend met de totale lengte van de rand-

verwarming), gekoppeld aan een differentieel-
schakelaar (30-300 mA) en geplaatst in
een niet-explosiegevaarlijke omgeving!

Speciale afloopweerstand
• Voor buisuitgang met kleinere diameter: 4,5 mm
• -certificaat
• IP66 gecertificeerd
• Spanning: 230 V

Art. nr. Totale 
lengte

Verwarmd
gedeelte Watt/m Totaal

vermogen
VWC-3000 2,5 m 0,5 m 12 6 W

Afloopweerstanden

c: 100
m: 65
y: 0
k: 0

https://horeca.shop/nl/afloopweerstand-1-m-50-w-met-thermostaat-vwc-601
https://horeca.shop/nl/afloopweerstand-2-m-100-w-met-thermostaat-vwc-602
https://horeca.shop/nl/afloopweerstand-3-m-150-w-met-thermostaat-vwc-603
https://horeca.shop/nl/afloopweerstand-1-5-m-82-w-vwc-3010
https://horeca.shop/nl/afloopweerstand-2-0-m-110-w-vwc-3020
https://horeca.shop/nl/afloopweerstand-3-0-m-165-w-vwc-3030
https://horeca.shop/nl/afloopweerstand-4-0-m-220-w-vwc-3040
https://horeca.shop/nl/afloopweerstand-5-0-m-275-w-vwc-3050
https://horeca.shop/nl/afloopweerstand-6-0-m-330-w-vwc-3060
https://horeca.shop/nl/afloopweerstand-0-5-m-verwarmd-6-watt-vwc-350

