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Éencomponent & tweecomponent PU schuimen
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1K - Great Stuff Pro standaard schuim
• PRO-0007 & PRO-0005: normaal gebruik met meegeleverde rietjes 

PRO-0107: gebruik met PUR-pistool PRO-9000 (pistool in optie)
• Steeds te gebruiken bij temperaturen van +6°C tot +30°C
• Volledige uithardingstijd: +/- 12u
• Na volledige uitharding kan schuim gesneden, overschilderd of beplaasterd worden
• Schuim stabiel tussen -40°C en 100°C

Art. nr. Omschrijving Inhoud St/doos
PRO-0007 Standaard rietjesschuim 750 ml 12
PRO-0005  Standaard rietjesschuim 500 ml 12
PRO-0107  Standaard pistoolschuim 750 ml 12

1K - Great Stuff Pro brandvertragend schuim
• Bussen van 750 ml - met rietje of voor pistool
• 5 uur brandvertraging, volgens BS-standaard !
• B1-schuim (certificaat B1 + EN 1366-4 + BS476)

Art. nr. Omschrijving Inhoud St/doos
PRO-0017  Brandvertragend rietjesschuim 750 ml 12
PRO-0117  Brandvertragend pistoolschuim 750 ml 12

Great Stuff Pro PUR-pistool
• Robuust metalen pistool
• Loop met dubbele diameter voor een hoger schuimdebiet
• Aluminium adapter met PTFE coating voor eenvoudige reiniging
• Perfecte dosering
• Te gebruiken op pistoolschuim PRO-0107, PRO-0117 en PRO-0327

Art. nr. Omschrijving
PRO-9000  NBS MG Pro2T pistool

Great Stuff Pro cleaner voor pistolen NBS
• Voor reiniging en onderhoud van PUR-pistool PRO-9000
• Lost onverharde PUR-schuimresten op in de pistoolmond
• Ook voor reiniging op andere ondergronden indien nog niet uitgehard

Art. nr. Omschrijving Inhoud St/doos
PRO-8000  PUR-cleaner 500 ml 12

1K - Parafoam Flex Foam pistoolschuim
• Normaal gebruik met PUR-pistool PRO-9000 (pistool in optie)
• Schuim met een heel lage expansiedruk, ideaal bij montage van ramen en deuren
• All season schuim, te gebruiken bij temperaturen van -5°C tot 30°C
• Goede thermische en akoestische isolatie, CFK- en HCFK-vrij (ozononschadelijk)
• Geen uitharding achter het veiligheidsventiel en geen insijpeling van luchtvochtigheid
• Na volledige uitharding kan schuim gesneden, overschilderd of beplaasterd worden

Art. nr. Omschrijving Inhoud St/doos
PRO-0327  Flex Foam pistoolschuim 750 ml 12P
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Eigenschappen :
4 Geschikt voor het opvullen van 
    voegen en kleine ruimten
4 Densiteit: 16 kg/m³
4 80% gesloten cellen
4 Isolatiecoëfficiënt: 0,037 W/mK

2K - Parafoam rietjesschuim
• Verharding van het schuim door de reactie tussen de prepolymeer en de activator
• Hoog rendement - geen post-expansie, snelle en regelmatige verharding
• Goede thermische en akoestische isolatie, CFK- en HCFK-vrij (ozononschadelijk)
• Bestand tegen warmte, water en chemicaliën
• Overschilderbaar

Art. nr. Omschrijving Inhoud St/doos
PRO-0234  2K rietjesschuim 400 ml 12
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https://horeca.shop/nl/nbs-sh-alu-pistool-pro-003
https://horeca.shop/nl/nbs-sh-alu-pistool-pro-003
https://horeca.shop/nl/nbs-sh-alu-pistool-pro-003
https://horeca.shop/nl/pistoolreiniger-500-ml-great-stuff-pro-pro-022
https://horeca.shop/nl/nbs-sh-alu-pistool-pro-003

