
35KRANEN & VOORSPOELDOUCHES

ELEKTRONISCHE KRANEN

DMP ‘Dual Sensor’ elektronische kranen

Deze volledig (360°) roteerbare elektronische kranen zijn voorzien van een unieke Dual Sensor technologie.  
Activeer de kraan met 1 handgebaar dankzij de frontale Start/Stop sensor of gebruik de handige  
Eco-Jet sensor onderaan om groenten te wassen of potten te vullen. Indien nodig zijn de kranen ook  
manueel te bedienen. Deze kranen zijn ook perfect voor residentieel gebruik.

Art. nr. ACO info uitloop hoogte boor Ø debiet

Oceanus Plus

LKR-3112 KRO-042 verchroomd 240 368 33 15-18 l/min

Hello 100

LKR-1112-845 86706.7.01 verchroomd 195 320 32 1-10 l/min

LKR-1112-020 86799.7.01 zwart 195 320 32 1-10 l/min

Hello 200

LKR-2112-845 86806.7.01 verchroomd 195 320 32 1-10 l/min

LKR-2112-020 86899.7.01 zwart 195 320 32 1-10 l/min

Elektronische kranen op netspanning dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens 
de in voege zijnde normen en wetgevingen. Alle DMP kranen beantwoorden de geldende Europese normen en eisen.

> verchroomde basis
> ingebouwde premix
> sensorbereik: 50-250 mm
> druk: 0,4 tot 10 bar

> inlaten: flexibele aansluitingen 1/2” - L = 400 mm
> watertemperatuur: 60°C max.
> inclusief 2x 1,5V batterij (AA)
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https://horeca.shop/nl/infraroodkraan-oceanus-plus-300-bt-batterij-afwerking-ve-kro-042
https://horeca.shop/nl/infraroodkraan-oceanus-plus-300-bt-batterij-afwerking-ve-kro-042

