
85AFVALKOKERS & RVS COMPONENTEN

INBOUWVERLICHTING & VETVANGFILTERS

Linum LED inbouwverlichting voor dampkap

Art. nr. ACO info afmetingen (LxBxH)

LFS-1202 LFS-015 2x 10W LED 690 x 200 x 54

LFS-1212 LFS-016 2x 15W LED 995 x 200 x 54

LFS-1222 LFS-017 2x 20W LED 1300 x 200 x 54

LFS-1232 LFS-018 2x 25W LED 1600 x 200 x 54

> IP55 goedgekeurd
> RVS AISI 304 SB profiel -  
   met Securit glas (4 mm dik)
> voorgeboord om frame centraal  
   vooraan te bevestigen

Linum labyrintfilters voor dampkap

Art. nr. ACO filterdikte afmetingen (BxH)

Bauart A filter

GTP-1551 - 25 400 x 400

GTP-1751 - 25 500 x 400

GTP-1571 - 25 400 x 500

GTP-1771 - 25 500 x 500

GTP-1271 - 25 250 x 500

Bauart B filter

GTP-2370 FPH-3050 20 300 x 500

GTP-2550 FPH-4040 20 400 x 400

GTP-2570 FPH-4050 20 400 x 500

GTP-2660 FPH-4545 20 450 x 450

GTP-2730 FPH-5030 20 500 x 300

GTP-2750 FPH-5040 20 500 x 400

GTP-2770 FPH-5050 20 500 x 500

GTP-9001 FPH-0001 RVS handvat met rivette (2 stuks/set)

> RVS AISI 304 DIN 18869-5
> plaatdikte: 0,8 mm
> 6 stuks per doos

> RVS AISI 304 DIN 10088
> plaatdikte: 0,8 mm
> 5 stuks per doos

Linum afvoerstuk voor vetopvanggoten

Art. nr. ACO info

GTP-9002 F10-1187 afvoerstuk voor vetopvanggoten

> deflector in de armatuur
> inclusief 4000K LED lampen
> dimbare DALI driver 50W 100-400mA (classificatie: IEC 62031)
> verbindingskabel met silicone bescherming van 1,5 meter
> gebruikstemperatuur: -40°C tot +68°C

Bauart A Bauart B

Perfect afgewerkte en corrosiebestendige vetvangfilters om de veiligheid in dampkap
en keuken te verhogen. Handvatten zijn inbegrepen en worden los meegeleverd.

Op vraag: andere afmetingen/uitvoeringen:

% strekmetaal
% RVS combi-filter (RVS omkadering en 
    binnenwerk uit strekmetaal)
% industrieverpakking (100 stuks/pallet)

Het afvoerstuk wordt geleverd met dichting en sluiting en past op
12 mm slang (Ø intern) of op 9,5 mm buis (Ø extern).

De lampen dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens de in voege zijnde normen en wetgevingen. 
Alle inbouwverlichting volgens de geldende Europese normen en eisen.

Bauart A

Bauart B

https://horeca.shop/nl/inbouwverlichting-aisi304-ip55-690x200x54mm-2x10w-led-lfs-1202-000
https://horeca.shop/nl/inbouwverlichting-aisi304-ip55-1300x200x54mm-2x20w-led-lfs-1222-000
https://horeca.shop/nl/inbouwverlichting-aisi304-ip55-1600x200x54mm-2x25w-led-lfs-1232-000
https://horeca.shop/nl/vetvangfilter-aisi304-400x400x25mm-bauart-a-gtp-1551-000
https://horeca.shop/nl/vetvangfilter-aisi304-500x400x25mm-bauart-a-gtp-1751-000
https://horeca.shop/nl/vetvangfilter-aisi304-400x500x25mm-bauart-a-gtp-1571-000
https://horeca.shop/nl/vetvangfilter-aisi304-500x500x25mm-bauart-a-gtp-1771-000
https://horeca.shop/nl/topline-rvs-vetvangfilter-300x500x20mm-fph-3050
https://horeca.shop/nl/topline-rvs-vetvangfilter-400x400x20mm-fph-4040
https://horeca.shop/nl/topline-rvs-vetvangfilter-400x500x20mm-fph-4050
https://horeca.shop/nl/topline-rvs-vetvangfilter-450x450x20mm-fph-4545
https://horeca.shop/nl/topline-rvs-vetvangfilter-500x300x20mm-fph-5030
https://horeca.shop/nl/topline-rvs-vetvangfilter-500x400x20mm-fph-5040
https://horeca.shop/nl/topline-rvs-vetvangfilter-500x500x20mm-fph-5050
https://horeca.shop/nl/kwartswarmtelamp-rob-001
https://horeca.shop/nl/afvoerstuk-voor-vetopvangbakjes-geleverd-met-dichting-en-sluit-f10-1187

