
96 LADEGELEIDERS & SCHUIFSYSTEMEN

RVS LADEGELEIDERS

Fulterer - type 150 RVS

> RVS AISI 441 (1.4509)
> kast- en ladenprofiel met bevestigingsgaten  
   voor Ø3,5 mm schroeven
> laterale stabiliteit dankzij speciaal gevormde profielen

> met achterste stop
> zelfsluitend
> verpakking: 5 paar/doos

% type: enkelvoudig
% extensie: gedeeltelijk
% bevestiging: zijdelings
% inbouwbreedte: 18 mm
% draagkracht: 50 kg

Art. nr. ACO
afmetingen

lengte EX A B C D E F G H

FLA-2105-841 FLA20150A 400 294 28 156 348 - - 163 355 -

FLA-2106-841 FLA20150 450 344 28 156 348 - - 163 355 -

FLA-2107-841 FLA20151 500 394 28 156 348 444 - 163 355 451

FLA-2108-841 FLA20152 550 424 28 156 348 476 - 163 355 483

FLA-2109-841 FLA20153 600 474 28 156 348 540 - 195 355 547
L A B C D E F G H I

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

400 294 28 156 348 163 355 0,97 �1601
450 344 28 156 348 163 355 1,09 �1602
500 394 28 156 348 444 163 355 451 1,21 �1603
550 424 28 156 348 476 163 355 483 1,33 �1604
600 474 28 156 348 540 195 355 547 1,45 �1605
650 524 28 156 348 540 163 355 547 1,57 �1606
700 574 28 156 380 540 664 163 355 547 643 * *
750 624 28 156 348 572 714 163 355 547 643 * *
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pro Paar (kg)

Verpackungseinheit: 10 Garnituren im Karton 4prompt lieferbar   * auf Anfrage 

Anschraubbohrungen für 3,5 mm Spax-Schraube

WERKSTOFF: Chromstahl 1.4509 (SCC) SPEZIFIKATIONEN & HINWEISE:
� Korpus- und Ladenprofil mit Anschraubbohrungen
� Seitenstabilität durch speziell ausgebildete 

Profile 
� einseitig zwangsgeführt (rechts)
� Rückanschlag
� Selbsteinlauf

 passend zu Differenzialvollauszug FR 790 SCC und  
FR 785 SCC 

BESTÜCKUNG:  Leiseraufrollen

AUSZUGSART: seitenstabiler Teilauszug

MONTAGE:  seitliche Schubkastenmontage

EINBAUBREITE:  18 mm
TRAGKRAFT:  dynamisch bis 50 kg

Auszugweg AW

Länge L-4,5

Lä
ng

e 
L

L A B C D E F G H I
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

400 294 28 156 348 163 355 0,97 �1601
450 344 28 156 348 163 355 1,09 �1602
500 394 28 156 348 444 163 355 451 1,21 �1603
550 424 28 156 348 476 163 355 483 1,33 �1604
600 474 28 156 348 540 195 355 547 1,45 �1605
650 524 28 156 348 540 163 355 547 1,57 �1606
700 574 28 156 380 540 664 163 355 547 643 * *
750 624 28 156 348 572 714 163 355 547 643 * *

 

FR 1052 SCC
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AW Gewicht Bestellnr.
pro Paar (kg)

Verpackungseinheit: 10 Garnituren im Karton 4prompt lieferbar   * auf Anfrage 

Anschraubbohrungen für 3,5 mm Spax-Schraube

WERKSTOFF: Chromstahl 1.4509 (SCC) SPEZIFIKATIONEN & HINWEISE:
� Korpus- und Ladenprofil mit Anschraubbohrungen
� Seitenstabilität durch speziell ausgebildete 

Profile 
� einseitig zwangsgeführt (rechts)
� Rückanschlag
� Selbsteinlauf

 passend zu Differenzialvollauszug FR 790 SCC und  
FR 785 SCC 

BESTÜCKUNG:  Leiseraufrollen

AUSZUGSART: seitenstabiler Teilauszug

MONTAGE:  seitliche Schubkastenmontage

EINBAUBREITE:  18 mm
TRAGKRAFT:  dynamisch bis 50 kg

Auszugweg AW

Länge L-4,5

Lä
ng

e 
L

loopt heel zacht 
door geïntegreerde 
progressieve actie

L A B C D E F G H I
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

400 294 28 156 348 163 355 0,97 �1601
450 344 28 156 348 163 355 1,09 �1602
500 394 28 156 348 444 163 355 451 1,21 �1603
550 424 28 156 348 476 163 355 483 1,33 �1604
600 474 28 156 348 540 195 355 547 1,45 �1605
650 524 28 156 348 540 163 355 547 1,57 �1606
700 574 28 156 380 540 664 163 355 547 643 * *
750 624 28 156 348 572 714 163 355 547 643 * *

 

FR 1052 SCC
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AW Gewicht Bestellnr.
pro Paar (kg)

Verpackungseinheit: 10 Garnituren im Karton 4prompt lieferbar   * auf Anfrage 

Anschraubbohrungen für 3,5 mm Spax-Schraube

WERKSTOFF: Chromstahl 1.4509 (SCC) SPEZIFIKATIONEN & HINWEISE:
� Korpus- und Ladenprofil mit Anschraubbohrungen
� Seitenstabilität durch speziell ausgebildete 

Profile 
� einseitig zwangsgeführt (rechts)
� Rückanschlag
� Selbsteinlauf

 passend zu Differenzialvollauszug FR 790 SCC und  
FR 785 SCC 

BESTÜCKUNG:  Leiseraufrollen

AUSZUGSART: seitenstabiler Teilauszug

MONTAGE:  seitliche Schubkastenmontage

EINBAUBREITE:  18 mm
TRAGKRAFT:  dynamisch bis 50 kg

Auszugweg AW

Länge L-4,5
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Fulterer - type 200 RVS

> RVS AISI 441 (1.4509)
> kast- en ladenprofiel met bevestigingsgaten  
   voor Ø3,5 mm schroeven
> laterale stabiliteit dankzij speciaal gevormde profielen

> met achterste stop
> zelfsluitend
> verpakking: 5 paar/doos

% type: enkelvoudig
% extensie: gedeeltelijk
% bevestiging: onderaan
% inbouwbreedte: 15 mm
% draagkracht: 100 kg

Art. nr. ACO
afmetingen

lengte EX A B C D E F G

FLA-2505-841 FLA20200A 400 294 348 - - 163 355 - -

FLA-2506-841 FLA20200 450 344 348 - - 163 355 - -

FLA-2507-841 FLA20201 500 394 348 444 - 163 355 451 -

FLA-2508-841 FLA20202 550 444 348 476 - 163 355 483 -

FLA-2509-841 FLA20203 600 494 348 540 - 195 355 547 -

FLA-2510-841 FLA20204 650 544 348 540 - 163 355 547 -

FLA-2511-841 FLA20205 700 584 380 540 636 163 355 547 643

op vraag:
hittebestendige versie
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