
97LADEGELEIDERS & SCHUIFSYSTEMEN

RVS LADEGELEIDERS

> met achterste stop
> zelfsluitend
> verpakking: 5 paar/doos

> met achterste stop
> zelfsluitend
> verpakking: 5 paar/doos

Fulterer - type 300 RVS

> RVS AISI 441 (1.4509)
> kast- en ladenprofiel met bevestigingsgaten  
   voor Ø3,5 mm schroeven
> met extensiewinst van 30 mm

> met polyamide kogellagers
> zelfsluitend + zachte stop
> verpakking: 6 paar/doos

% type: telescopisch
% overextensie: 30 mm
% bevestiging: zijdelings
% inbouwbreedte: 15 mm
% draagkracht: 50 kg

Art. nr. ACO
afmetingen

lengte EX A B C D E F

FLA-3005-841 FLA20300IPA 400 445 348 - - 355 - -

FLA-3006-841 FLA20300PA 450 495 348 - - 355 - -

FLA-3007-841 FLA20301PA 500 545 348 444 - 355 451 -

FLA-3008-841 FLA20302PA 550 595 348 476 - 355 483 -

FLA-3009-841 FLA20303PA 600 645 348 540 - 355 547 -

FLA-3010-841 FLA20304PA* 650 695 348 540 - 355 547 -

FLA-3011-841 FLA20305PA* 700 745 380 540 636 355 547 643

*: minimale bestelhoeveelheid: 100 paar

op vraag:
hittebestendige versie
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Fulterer - type 400 RVS

> RVS AISI 441 (1.4509)
> kast- en ladenprofiel met bevestigingsgaten  
   voor Ø3,5 mm schroeven
> laterale stabiliteit dankzij speciaal gevormde profielen en geleiders

> veiligheidsclip in middelste profiel
> met achterste stop
> zelfsluitend
> verpakking: 5 paar/doos

% type: differentiaal
% extensie: volledig
% bevestiging: onderaan
% inbouwbreedte: 18 mm
% draagkracht: 68 kg

Art. nr. ACO
afmetingen

lengte EX A B C D E F G H I

FLA-4305-841 FLA20400I 400 335 28 156 380 163 355

FLA-4306-841 FLA20400 450 435 28 156 316 412 163 355

FLA-4307-841 FLA20401 500 485 28 156 348 476 163 355 451

FLA-4308-841 FLA20402 550 535 28 156 348 508 163 355 483

FLA-4309-841 FLA20403 600 585 28 156 348 572 195 355 547

FLA-4310-841 FLA20404 650 635 28 156 348 604 163 355 547

FLA-4311-841 FLA20405 700 685 28 156 348 540 668 163 355 547 643
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